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0,6 3,5 4,5 75 6 80 CV 10 40 36754010 48 36764010

0,8 4,5 4,5 90 6 90 CV 10 50 36754015 60 36764015

1,0 5,5 5,5 100 8 100 CV 10 75 36754020 90 36764020

1,2 6,5 7,0 125 10 100 CV 10 100 36754025 115 36764025

1,2 8,0 8,0 150 12 110 CV 10 143 36754030 163 36764030

1,6 10,0 9,0 175 13 110 CV 10 183 36754035 203 36764035

2,0 12,0 10,0 200 16 110 CV 10 241 36754040 261 36764040

2,5 14,0 10,0 250 16 110* CV 10 271 36754045 291 36764045

Stahl- Artikel-Nr. Artikel-Nr.
qualit. PP-Material CA-Material

Klinge Cr. s. Sp. Klinge Cr. s. Sp.

Item no. Item no.
ø Klg. SW Steel VE/ Gramm PP material Gramm PP material

SD SB ø Blade SL 6-kt. HL quality PU* Gramme Blade chr. bl. tip Gramme Blade chr. bl. tip

Sechskant-Werkstattschraubendreher/Engineers' screwdrivers with hexagon drive

0,5 3,0 3,0 75 70 MOV 10 23 36002010 36004010 28 36014010

0,6 3,5 3,5 100 80 MOV 10 35 36002015 36004015 43 36014015

0,8 4,0 4,0 100 90 CV 10 48 36002020 36004020 59 36014020

0,8 5,0 5,0 100 90 CV 10 56 36002025 36004025 67 36014025

0,8 5,0 5,0 125 90 CV 10 60 36002030 36004030 71 36014030

1,0 5,5 5,0 125 100 CV 10 74 36002035 36004035 89 36014035

1,0 6,0 6,0 100 100 CV 10 79 36002040 36004040 94 36014040

1,2 6,5 6,0 125 100 CV 10 86 36002045 36004045 101 36014045

1,2 6,5 6,0 150 100 CV 10 93 36002050 36004050 108 36014050

1,0 7,0 7,0 150 100 CV 10 109 36002055 36004055 125 36014055

1,2 8,0 8,0 150 110 CV 10 144 36002060 36004060 164 36014060

1,2 8,0 8,0 175 110 CV 10 154 36002065 36004065 174 36014065

1,6 10,0 9,0 175 110 CV 10 181 36002070 36004070 202 36014070

1,6 10,0 9,0 200 110 CV 10 196 36002075 36004075 216 36014075

2,0 12,0 9,0 200 110 CV 10 198 36002080 36004080 218 36014080

2,0 12,0 9,0 250 110 CV 10 223 36002085 36004085 243 36014085

2,5 14,0 11,0 250 110* CV 10 307 36002090 36004090 327 36014090

Stahl- Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
qualit. PP-Material PP-Material CA-Material

Klinge vernickelt Klinge Cr. s. Sp. Klinge Cr. s. Sp.

Item no. Item no. Item no.
ø Klg. Steel VE/ Gramm PP material PP material Gramm CA material

SD SB ø Blade SL HL quality PU* Gramme Blade nickel-plated Blade chr. bl. tip Gramme Blade chr. bl. tip

Werkstattschraubendreher/Engineers' screwdrivers

Werkstattschraubendreher
Engineers' screwdrivers
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Sechskant-Werkstattschraubendreher
Engineers' screwdrivers with hexagon drive
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DIN / Norm:
● DIN 5265

Werkstoff:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)
● Molybdän-Vanadium Stahl

(MOV)

Oberfläche:
● vernickelt
● verchromt mit schwarzer

Spitze (Cr. s. Sp.)

Griff:
● PP-Material, schwarz-gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Klinge:
● polierte Schneidenflächen und

Schneidenseiten
● durchgehend gehärtet

DIN / Standard:
● DIN 5265

Material:
● Chrome vanadium steel (CV)
● Molybdenum vanadium steel

(MOV)

Finish:
● nickel-plated
● chrome-plated with black tip

(chr. bl. tip)

Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Blade:
● blade faces and edges 

polished
● fully hardened

DIN / Norm:
● DIN 5265

Werkstoff:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)

Oberfläche:
● verchromt mit schwarzer

Spitze (Cr. s. Sp.)

Griff:
● PP-Material, schwarz-gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Klinge:
● polierte Schneidenflächen und

Schneidenseiten
● aus Rundstahl Material
● durchgehend gehärtet

Besonderheiten:
● Klinge mit Sechskantansatz für

Schraubenschlüssel

DIN / Standard:
● DIN 5265

Material:
● Chrome vanadium steel (CV)

Finish:
● chrome-plated with black tip

(chr. bl. tip)

Die Zertifizierung nach DIN EN ISO
9001 ist eine weitere Bestätigung
für Qualitätsarbeit und hochwertige
Werkzeuge.

Certification to DIN EN ISO 9001 
is proof of our sophisticated work-
manship using high-quality.

* Heft lt. DIN 120 mm / * Handle 120 mm to DIN

* Heft lt. DIN 120 mm / * Handle 120 mm to DIN

Mit über 35 Jahren Erfahrung
hat sich die Firma WURO zu
einem der führenden Herstel-
ler handbetätigter Schraub-
werkzeuge in Deutschland
entwickelt.

The experience of more than
35 years of tools making
makes WURO one of the lea-
ding manufactures of hand
screwdrivers in Germany

● made from round stock
● fully hardened

Special features:
● Blade with hexagon drive

for spanners

Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Blade:
● blade faces and edges

polished
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0,6 3,5 4,0 75 8 80 CV 10 43 36954010 50 36964010

0,8 4,5 5,0 90 8 90 CV 10 58 36954015 69 36964015

1,0 5,5 5,0 100 8 100 CV 10 75 36954020 90 36964020

1,2 6,5 6,0 125 10 100 CV 10 92 36954025 107 36964025

1,2 8,0 8,0 150 13 110 CV 10 160 36954030 180 36964030

1,6 10,0 8,0 175 13 110 CV 10 168 36954035 188 36964035

2,0 12,0 10,0 200 16 110 CV 10 250 36954040 270 36964040

2,5 14,0 11,0 250 16 110* CV 10 270 36954045 290 36964045

Stahl- Artikel-Nr. Artikel-Nr.
qualit. PP-Material CA-Material

Klinge Cr. s. Sp. Klinge Cr. s. Sp.

Item no. Item no.
SW Steel VE/ Gramm PP material Gramm CA material

SD SB SW Klg. SL 6-kt. HL quality PU* Gramme Blade chr. bl. tip Gramme Blade chr. bl. tip

Sechskantschaft-Werkstattschraubendreher/Engineers' screwdrivers with hexagon shaft

0,4 2,5 2,5 75 70 MOV 10 22 36052010 36054010 28 36064010

0,5 3,0 3,0 75 70 MOV 10 23 36052015 36054015 28 36064015

0,5 3,0 3,0 100 70 MOV 10 24 36052020 36054020 29 36064020

0,5 3,0 3,0 150 70 MOV 10 27 36052025 36054025 32 36064025

0,5 3,0 3,0 200 70 MOV 10 30 36052030 36054030 35 36064030

0,6 3,5 3,5 100 80 MOV 10 35 36052035 36054035 43 36064035

0,6 3,5 3,5 150 80 MOV 10 39 36052040 36054040 47 36064040

0,6 3,5 3,5 200 80 MOV 10 43 36052045 36054045 51 36064045

0,8 4,0 4,0 100 90 MOV 10 48 36052050 36054050 59 36064050

0,8 4,0 4,0 150 90 MOV 10 53 36052055 36054055 64 36064055

0,8 4,0 4,0 200 90 MOV 10 58 36052060 36054060 69 36064060

0,8 4,5 4,5 125 90 SI 10 55 36052065 36054065 66 36064065

0,8 4,5 4,5 200 90 SI 10 64 36052070 36054070 75 36064070

0,8 4,5 4,5 250 90 SI 10 70 36052075 36054075 81 36064075

0,8 5,0 5,0 150 100 SI 10 75 36052080 36054080 94 36064080

0,8 5,0 5,0 200 100 SI 10 85 36052085 36054085 100 36064085

1,0 5,5 5,5 125 100 SI 10 80 36052090 36054090 95 36064090

1,0 5,5 5,5 200 100 SI 10 95 36052095 36054095 110 36064095

1,0 6,0 6,0 150 100 SI 10 93 36052100 36054100 108 36064100

1,0 6,0 6,0 200 100 SI 10 102 36052105 36054105 117 36064105

1,0 6,0 6,0 300 100 SI 10 126 36052110 36054110 141 36064110

1,2 6,5 6,5 150 100 SI 10 101 36052115 36054115 116 36064115

1,2 6,5 6,5 200 100 SI 10 114 36052120 36054120 129 36064120

1,2 6,5 6,5 300 100 SI 10 142 36052125 36054125 158 36064125

Stahl- Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
qualit. PP-Material PP-Material CA-Material

Klinge vernickelt Klinge Cr. s. Sp. Klinge Cr. s. Sp.

Item no. Item no. Item no.
ø Klg. Steel VE/ Gramm PP material PP material Gramm CA material

SD SB ø Blade SL HL quality PU* Gramme Blade nickel-plated Blade chr. bl. tip Gramme Blade chr. bl. tip

Elektriker-Schraubendreher/Electricians' screwdrivers

Sechskantschaft-Werkstattschraubendreher
Engineers' screwdrivers with hexagon shaft

Elektriker-Schraubendreher
Electricians' screwdrivers

DIN / Norm:
● DIN 5265

Werkstoff:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)

Oberfläche:
● verchromt mit schwarzer

Spitze (Cr. s. Sp.)

Griff:
● PP-Material, schwarz-gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Klinge:
● polierte Schneidenflächen und

Schneidenseiten
● aus Sechskantmaterial
● durchgehend gehärtet

Besonderheiten:
● Klinge mit Sechskantüber-

wurfmutter. Durch das An-
setzen eines Maul- oder
Ringschlüssels am Sechskant
der Schraubendreherklinge
lassen sich – dank besserer
Kraftübertragung – auch fest-
sitzende Schrauben ohne
Schwierigkeiten lösen.

DIN / Standard:
● DIN 5265

Material:
● Chrome vanadium steel (CV)

Finish:
● chrome-plated with black tip

(chr. bl. tip)

Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Blade:
● blade faces and edges 

polished
● made from hexagonal stock
● fully hardened

Special features:
● Blade with hexagon union nut.

Using an open-jawed spanner
or a ring spanner on the hexa-
gon of the screwdriver blade
enables even tightly fitting 
screws to be undone easily 
as a result of more efficient
power transmission.

DIN / Norm:
● DIN 5265

Werkstoff:
● Chrom-Silizium-Vanadium

Stahl (SI)
● Molybdän-Vanadium Stahl

(MOV)

Oberfläche:
● vernickelt
● verchromt mit schwarzer

Spitze (Cr. s. Sp.)

DIN / Standard:
● DIN 5265

Material:
● Chrome silicon vanadium steel

(SI)
● Molybdenum vanadium steel

(MOV)

Griff:
● PP-Material, schwarz-

gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Klinge:
● planparallele Schneide
● durchgehend gehärtet

Finish:
● nickel-plated
● chrome-plated with black tip

(chr. bl. tip)
Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Blade:
● blade with parallel faces
● fully hardened

* Heft lt. DIN 120 mm / * Handle 120 mm to DIN

Wuro-Qualitätswerkzeuge für den Einsatz in allen Arbeitsbereichen. 

Wuro high quality tools are designed to suit most application.

Genaueste Qualitätsprüfungen dank
überwachter und kalibrierter Meßmittel.

Monitored and calibrated measuring
instruments allow precise quality
checking.

4



Kreuzschlitz-Schraubendreher Ausführung PH
Screwdrivers - crosstip, PH
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Sechskant-Kreuzschlitz-Schraubendreher Ausführung PH
Screwdrivers with hexagon drive - crosstip, PH 

Sechskantschaft-Kreuzschlitz-Schraubendreher Ausführung PH
Screwdrivers with hexagon shaft - crosstip, PH

1 4,5 80 6 90 CV 10 55 36804010 66 36814010

2 6,0 100 10 100 CV 10 84 36804015 99 36814015

3 8,0 150 12 110 CV 10 144 36804020 164 36814020

4 10,0 200 16 110* CV 10 242 36804025 262 36814025

Stahl- Artikel-Nr. Artikel-Nr.
qualit. PP-Material CA-Material

Klinge Cr. s. Sp. Klinge Cr. s. Sp.

Item no. Item no.
ø Klg. SW Steel VE/ Gramm PP material Gramm CA material

Gr. PH ø Blade SL 6-kt. HL quality PU* Gramme Blade chr. bl. tip Gramme Blade chr. bl. tip

Sechskant-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH/Screwdrivers with hexagon drive - crosstip PH

0 3,5 60 80 CV 10 32 36102010 36104010 39 36114010

1 5,0 80 90 CV 10 53 36102015 36104015 64 36114015

2 6,0 100 100 CV 10 82 36102020 36104020 97 36114020

3 8,0 150 110 CV 10 146 36102025 36104025 166 36114025

4 10,0 200 110* CV 10 231 36102030 36104030 251 36114030

0 3,5 60 80 MOV 10 32 36152010 36154010 39 36164010

1 5,0 80 90 MOV 10 53 36152015 36154015 64 36164015

1 5,0 250 90 MOV 10 79 36152020 36154020 90 36164020

2 6,0 100 100 MOV 10 82 36152025 36154025 97 36164025

2 6,0 250 100 MOV 10 115 36152030 36154030 130 36164030

3 8,0 150 110 MOV 10 146 36152035 36154035 166 36164035

3 8,0 250 110 MOV 10 187 36152040 36154040 207 36164040

4 10,0 200 110* MOV 10 231 36152045 36154045 251 36164045

Stahl- Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
qualit. PP-Material PP-Material CA-Material

Klinge vernickelt Klinge Cr. s. Sp. Klinge Cr. s. Sp.

Item no. Item no. Item no.
ø Klg. Steel VE/ Gramm PP material PP material Gramm CA material

Gr. PH ø Blade SL HL quality PU* Gramme Blade nickel-plated Blade chr. bl. tip Gramme Blade chr. bl. tip

Kreuzschlitz-Schraubendreher PH/Screwdrivers - crosstip PH

DIN / Norm:
● DIN 5262

Werkstoff:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)
● Molybdän-Vanadium Stahl

(MOV)

Oberfläche:
● vernickelt
● verchromt mit schwarzer

Spitze (Cr. s. Sp.)

Griff:
● PP-Material, schwarz-gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Klinge:
● durchgehend gehärtet

DIN / Standard:
● DIN 5262

Material:
● Chrome vanadium steel (CV)
● Molybdenum vanadium steel

(MOV)

Finish:
● nickel-plated
● chrome-plated with black tip

(chr. bl. tip)

Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Blade:
● fully hardened

DIN / Norm:
● DIN 5262

Werkstoff:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)

Oberfläche:
● verchromt mit schwarzer

Spitze (Cr. s. Sp.)

Griff:
● PP-Material, schwarz-gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

DIN / Standard:
● DIN 5262

Material:
● Chrome vanadium steel (CV)

0 5,0 60 8 80 MOV 10 45 37054010 53 37064010

1 5,0 80 8 90 MOV 10 56 37054015 67 37064015

2 6,0 100 10 100 MOV 10 88 37054020 103 37064020

3 8,0 150 13 110 CV 10 160 37004010 180 37014010

4 10,0 200 16 110* CV 10 250 37004015 270 37014015

Stahl- Artikel-Nr. Artikel-Nr.
qualit. PP-Material CA-Material

Klinge Cr. s. Sp. Klinge Cr. s. Sp.

Item no. Item no.
SW Steel VE/ Gramm PP material Gramm CA material

Gr. PH SW Klg. SL 6-kt. HL quality PU* Gramme Blade chr. bl. tip Gramme Blade chr. bl. tip

Sechskantschaft-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH/Screwdrivers with hexagon shaft - crosstip PH

DIN / Standard:
● DIN 5262

Material:
● Chrome vanadium steel (CV)
● Molybdenum vanadium steel

(MOV)

DIN / Norm:
● DIN 5262

Werkstoff:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)
● Molybdän-Vanadium Stahl

(MOV)

Oberfläche:
● verchromt mit schwarzer

Spitze (Cr. s. Sp.)
Griff:
● PP-Material, schwarz-gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Finish:
● chrome-plated with black tip

(chr. bl. tip)
Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent
Blade:
● made from round stock
● fully hardened

Special features:
● Blade with hexagon drive for

spanners

Klinge:
● aus Rundstahl
● durchgehend gehärtet

Besonderheiten:
● Klinge mit Sechskantansatz

für Schraubenschlüssel

Klinge:
● aus Sechskantstahl
● durchgehend gehärtet

Besonderheiten:
● Klinge mit

Sechskantüberwurfmutter

Finish:
● chrome-plated with black tip

(chr. bl. tip)

Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Blade:
● made from hexagonal stock
● fully hardened

Special features:
● Blade with hexagon nut

* Heft lt. DIN 120 mm / * Handle 120 mm to DIN · Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar / * Other dimensions available on request.

* Heft lt. DIN 120 mm / * Handle 120 mm to DIN 

* Heft lt. DIN 120 mm / * Handle 120 mm to DIN 

Qualitätssiegel 
”Deutsches Werkzeug”

The Quality Seal
”German Hand Tools”

Qualitativ hochwertiges
Werkzeug garantiert sicheres
und witschaftliches Arbeiten.

High-quality tools guarantee
a safe and effective means 
of working.
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Kreuzschlitz-Schraubendreher Ausführung PZ
Screwdrivers - crosstip, PZ

8

0 3,5 60 80 MOV 10 32 36202010 36204010 39 36214010

1 5,0 80 90 MOV 10 53 36202015 36204015 64 36214015

1 5,0 250 90 MOV 10 79 36202020 36204020 90 36214020

2 6,0 100 100 MOV 10 82 36202025 36204025 97 36214025

2 6,0 250 100 MOV 10 115 36202030 36204030 130 36214030

3 8,0 150 110 MOV 10 146 36202035 36204035 166 36214035

3 8,0 250 110 MOV 10 187 36202040 36204040 207 36214040

4 10,0 200 110* MOV 10 231 36202045 36204045 251 36214045

4 10,0 200 110* CV 10 231 36202050 36204050 251 36214050

Stahl- Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
qualit. PP-Material PP-Material CA-Material

Klinge vernickelt Klinge Cr. s. Sp. Klinge Cr. s. Sp.

Item no. Item no. Item no.
ø Klg. Steel VE/ Gramm PP material PP material Gramm CA material

Gr. PZ ø Blade SL HL quality PU* Gramme Blade nickel-plated Blade chr. bl. tip Gramme Blade chr. bl. tip

Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ/Screwdrivers - crosstip, PZ

DIN / Norm:
● DIN 5262

Werkstoff:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)
● Molybdän-Vanadium Stahl

(MOV)

DIN / Standard:
● DIN 5262

Material:
● Chrome vanadium steel (CV)
● Molybdenum vanadium steel

(MOV)

Sechskant-Kreuzschlitz-Schraubendreher Ausführung PZ
Screwdrivers with hexagon drive - crosstip, PZ

1 4,5 80 6 90 CV 10 55 36904010 66 36914010

2 6,0 100 10 100 CV 10 84 36904015 99 36914015

3 8,0 150 12 110 CV 10 144 36904020 164 36914020

4 10,0 200 16 110* CV 10 242 36904025 262 36914025

Stahl- Artikel-Nr. Artikel-Nr.
qualit. PP-Material CA-Material

Klinge Cr. s. Sp. Klinge Cr. s. Sp.

Item no. Item no.
ø Klg. SW Steel VE/ Gramm PP material Gramm CA material

Gr. PZ ø Blade SL 6-kt. HL quality PU* Gramme Blade chr. bl. tip Gramme Blade chr. bl. tip

Sechskant-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ/Screwdrivers with hexagon drive - crosstip, PZ

DIN / Norm:
● DIN 5262

Werkstoff:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)

Oberfläche:
● verchromt mit schwarzer

Spitze (Cr. s. Sp.)

Griff:
● PP-Material, schwarz-gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

DIN / Standard:
● DIN 5262

Material:
● Chrome vanadium steel (CV)

Oberfläche:
● vernickelt
● verchromt mit schwarzer

Spitze (Cr. s. Sp.)
Griff:
● PP-Material, schwarz-gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Klinge:
● durchgehend gehärtet

Finish:
● nickel-plated
● chrome-plated with black tip

(chr. bl. tip)
Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Blade:
● fully hardened

Klinge:
● aus Rundstahl
● durchgehend gehärtet

Besonderheiten:
● Klinge mit Sechskantansatz 

für Schraubenschlüssel

Finish:
● chrome-plated with black tip

(chr. bl. tip)

Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Blade:
● made from round stock
● fully hardened

Special features:
● Blade with hexagon drive for

spanners

0 5,0 60 8 80 MOV 10 45 37104010 53 37114010

1 5,0 80 8 90 MOV 10 56 37104015 67 37114015

2 6,0 100 10 100 MOV 10 88 37104020 103 37114020

3 8,0 150 13 110 CV 10 160 37104025 180 37114025

4 10,0 200 16 110* CV 10 250 37104030 270 37114030

Stahl- Artikel-Nr. Artikel-Nr.
qualit. PP-Material CA-Material

Klinge Cr. s. Sp. Klinge Cr. s. Sp.

Item no. Item no.
SW Steel VE/ Gramm PP material Gramm CA material

Gr. PZ SW Klg. SL 6-kt. HL quality PU* Gramme Blade chr. bl. tip Gramme Blade chr. bl. tip

Sechskantschaft-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ/Screwdrivers with hexagon shaft - crosstip, PZ

DIN / Norm:
● DIN 5262

Werkstoff:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)
● Molybdän-Vanadium Stahl

(MOV)

Oberfläche:
● verchromt mit schwarzer

Spitze (Cr. s. Sp.)

Griff:
● PP-Material, schwarz-

gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Klinge:
● aus Sechskantstahl
● durchgehend gehärtet

DIN / Standard:
● DIN 5262

Material:
● Chrome vanadium steel (CV)
● Molybdenum vanadium steel

(MOV)

Finish:
● chrome-plated with black tip

(chr. bl. tip)

Handle:
● PP material, black

Besonderheiten:
● Klinge mit

Sechskantüberwurfmutter

● CA material, red transparent

Blade:
● made from hexagonal stock
● fully hardened

Special features:
● Blade with hexagon nut

Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar / Other dimensions available on request* Heft lt. DIN 120 mm / * Handle 120 mm to DIN

Sechskantschaft-Kreuzschlitz-Schraubendreher Ausführung PZ
Screwdrivers with hexagon shaft - crosstip, PZ

* Heft lt. DIN 120 mm / * Handle 120 mm to DIN 

* Heft lt. DIN 120 mm / * Handle 120 mm to DIN 

Bild links: Dank einer optimierten 
Lagerhaltung und einer entsprechenden
Logistik können wir flexibel und schnell
auf die Wünsche unserer Kunden reagieren.

Picture on the left side: Optimum stock
keeping and efficient handling enable us
to respond flexibly and swiftly to custo-
mers' requests.

Bild rechts: Optimale Kraftübertragung
dank einer ergonomischen Grifform.

Picture on the right side:The ergonomic
design of the handle ensures optimum
power transmission.
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05 3,0 70 80 MOV 10 30 36254050 -- 38 36264050 --

06 3,0 70 80 MOV 10 31 36254060 -- 39 36264060 --

07 3,0 70 80 MOV 10 31 36254070 -- 39 36264070 --

08 3,0 70 80 MOV 10 31 36254080 36304080 39 36264080 36314080

09 3,0 70 80 MOV 10 31 36254090 36304090 39 36264090 36314090

09 4,0 300 90 MOV 10 52 36254091 36304091 63 36264091 36314091

10 3,0 80 90 MOV 10 41 36254100 36304100 52 36264100 36314100

10 4,0 300 90 MOV 10 53 36254101 36304101 64 36264101 36314101

15 3,5 80 90 MOV 10 44 36254150 36304150 54 36264150 36314150

15 4,0 300 90 MOV 10 60 36254151 36304151 71 36264151 36314151

20 4,0 90 90 MOV 10 48 36254200 36304200 59 36264200 36314200

20 4,0 300 90 MOV 10 69 36254201 36304201 79 36264201 36314201

25 4,5 90 90 MOV 10 52 36254250 36304250 63 36264250 36314250

27 5,5 110 100 MOV 10 78 36254270 36304270 93 36264270 36314270

30 6,0 110 100 MOV 10 84 36254300 36304300 99 36264300 36314300

40 7,0 120 110 MOV 10 115 36254400 36304400 136 36264400 36314400

45 8,0 120 110 MOV 10 136 36254450 36304450 156 36264450 36314450

50 9,0 120 110 CV 10 156 36254500 36304500 176 36264500 36314500

55 11,5 120 110 CV 10 216 36254550 36304550 236 36264550 36314550

60 13,5 120 110 CV 10 286 36254600 36304600 306 36264600 36314600

Stahl- Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
qualit. PP-Material PP-Material CA-Material CA-Material

TX STX TX STX

Item no. Item no. Item no. Item no.
ø Klg. Steel VE/ Gramm PP material PP material Gramm CA material CA material

Gr. ø Blade SL HL quality PU* Gramme TX STX Gramme TX STX

TX- und STX-Schraubendreher/Screwdrivers, TX and STX

TX- und STX-Schraubendreher
Screwdrivers, TX and STX

Werkstoff:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)
● Molybdän-Vanadium Stahl

(MOV)

Oberfläche:
● verchromt mit schwarzer

Spitze (Cr. s. Sp.)

Griff:
● PP-Material, schwarz-gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Klinge:
● durchgehend gehärtet

Material:
● Chrome vanadium steel (CV)
● Molybdenum vanadium steel

(MOV)

Finish:
● chrome-plated with black tip

(chr. bl. tip)

1,5 75 70 CV 10 18 36452015 36454015 23 36464015

2,0 100 80 CV 10 28 36452020 36454020 36 36464020

2,5 100 80 CV 10 30 36452025 36454025 38 36464025

3,0 100 80 CV 10 33 36452030 36454030 41 36464030

4,0 100 90 CV 10 49 36452040 36454040 60 36464040

5,0 100 90 CV 10 58 36452050 36454050 69 36464050

6,0 125 100 CV 10 90 36452060 36454060 105 36464060

8,0 150 100 CV 10 137 36452080 36454080 153 36464080

10,0 150 110 CV 10 211 36452100 36454100 231 36464100

12,0 150 110 CV 10 276 36452120 36454120 297 36464120

Stahl- Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
qualit. PP-Material PP-Material CA-Material

Klinge vernickelt Klinge Cr. s. Sp. Klinge Cr. s. Sp.

Item no. Item no. Item no.
Steel VE/ Gramm PP material PP material Gramm CA material

SW SL HL quality PU* Gramme Blade nickel-plated Blade chr. bl. tip Gramme Blade chr. bl. tip

Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher/Ball-ended hexagon screwdrivers

Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher
Ball-ended hexagon screwdrivers

Werkstoff:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)

Oberfläche:
● vernickelt
● verchromt mit schwarzer

Spitze (Cr. s. Sp.)

Griff:
● PP-Material, schwarz-gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Klinge:
● durchgehend gehärtet

Material:
● Chrome vanadium steel (CV)

Finish:
● nickel-plated
● chrome-plated with black tip

(chr. bl. tip) 

Besonderheiten:
● STX mit stirnseitiger

Bohrung, für Schrauben mit
Sicherungsstift

Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Blade:
● fully hardened

Special features:
● STX key with a hole on the

face for screws with safety
pins

Genaueste Passung durch präzise
Fertigung

Precise fit as a result of precise
manufacture

Kugelkopf-Stiftschlüssel ermöglichen
ein Schrauben bis zu einem Winkel
von 25°

Ball-ended hexagon screwdrivers
allow screws to be fastened at an
angle of as much as 25°

Besonderheiten:
● ermöglicht ein Schrauben bis

zu einem Winkel von 25°

Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Blade:
● fully hardened

Special features:
● Ball-ended hexagon screw-

drivers allow screws to be
fastened at an angle of as
much as 25°

Bild links: 
Qualitätsprüfungen in jeder 
Phase des Fertigungsprozesses.

Picture on the left side: 
The Ouality is tested at each 
stage of the production process.

STX-Schraubendreher 
(mit Bohrung für Schrauben mit
Sicherheitsstift)

Screwdrivers STX (with a hole 
for screws with safety pins)

TX-Schraubendreher, eigenes
Erzeugnis – geeignet für Torx®-
Schrauben

Screwdrivers TX, own design to suit
TORX® screws

Bild rechts: 
Höchste Präzision durch computer-
gesteuerte Technik und Know-how 
in der Produktion.

Picture on the right side: Highest preci-
sion by computer controled technology.

Die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001
ist eine weitere Bestätigung für Qualitäts-

arbeit und hochwertige Werkzeuge.

Certification to DIN EN ISO 9001 
is proof of our sophisticated work-
manship using high-quality tools.



2,0 75 16 70 CV 10 20 36402020 25 36412020

2,5 75 18 70 CV 10 22 36402025 27 36412025

3,0 75 20 70 CV 10 25 36402030 30 36412030

4,0 75 25 80 CV 10 40 36402040 48 36412040

5,0 80 28 80 CV 10 51 36402050 59 36412050

6,0 80 32 90 CV 10 73 36402060 84 36412060

7,0 80 34 90 CV 10 88 36402070 99 36412070

8,0 120 36 100 CV 10 138 36402080 153 36412080

9,0 120 38 100 CV 10 163 36402090 179 36412090

10,0 120 40 110 CV 10 217 36402100 238 36412100

12,0 120 45 110 CV 10 291 36402120 311 36412120

Stahl- Artikel-Nr. Artikel-Nr.
qualit. PP-Material CA-Material

Klinge vernickelt Klinge vernickelt

Item no. Item no.
SL SL Steel VE/ Gramm PP material Gramm PP material

SW lang kurz HL quality PU* Gramme Blade nickel-plated Gramme Blade nickel-plated

Sechskant-Stiftschlüssel-Schraubendreher/Hexagon key screwdrivers, angled

1312

1,5 75 70 CV 10 18 36352015 36354015 23 36364015

2,0 100 80 CV 10 28 36352020 36354020 36 36364020

2,5 100 80 CV 10 30 36352025 36354025 38 36364025

3,0 100 80 CV 10 33 36352030 36354030 41 36364030

4,0 100 90 CV 10 49 36352040 36354040 60 36364040

5,0 100 90 CV 10 58 36352050 36354050 69 36364050

6,0 125 100 CV 10 90 36352060 36354060 105 36364060

8,0 150 100 CV 10 137 36352080 36354080 153 36364080

10,0 150 110 CV 10 211 36352100 36354100 231 36364100

12,0 150 110 CV 10 276 36352120 36354120 297 36364120

Stahl- Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
qualit. PP-Material PP-Material CA-Material

Klinge vernickelt Klinge Cr. s. Sp. Klinge Cr. s. Sp.

Item no. Item no. Item no.
Steel VE/ Gramm PP material PP material Gramm CA material

SW SL HL quality PU* Gramme Blade nickel-pl. Blade chr. bl. tip Gramme Blade chr. bl. tip

Sechskant-Stiftschlüssel-Schraubendreher/Hexagon key screwdrivers, straight

Sechskant-Stiftschlüssel-Schraubendreher, 
gerade Ausführung
Hexagon key screwdrivers, straight

Sechskant-Stiftschlüssel-Schraubendreher, 
abgewinkelte Ausführung
Hexagon key screwdrivers, angled

DIN / Norm:
● Schlüsselweite nach DIN ISO

2936 (DIN 911)

Werkstoff:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)

Oberfläche:
● vernickelt
● verchromt mit schwarzer

Spitze (Cr. s. Sp.)

Griff:
● PP-Material, schwarz-gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Klinge:
● durchgehend gehärtet

DIN / Standard:
● Width across flats to DIN ISO

2936 (DIN 911)

Material:
● Chrome vanadium steel (CV)

Finish:
● nickel-plated
● chrome-plated with black tip

(chr. bl. tip)

DIN / Norm:
● Schlüsselweite nach DIN ISO

2936 (DIN 911)

Werkstoff:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)

Oberfläche:
● vernickelt

Griff:
● PP-Material, schwarz-gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Klinge:
● durchgehend gehärtet

DIN / Standard:
● Width across flats to DIN ISO

2936 (DIN 911)

Material:
● Chrome vanadium steel (CV)

Finish:
● nickel-plated

Stirnkanten:
● Stirnflächen geplant und

Kanten gefast ab SW 3,5 mm
(bis SW 3,0 mm ungefast,
gleitgeschliffen entgratet)

Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Blade:
● fully hardened

Ends:
● Surface faced and edges

chamfered for width across
flats of 3.5 mm and up (for
width across flats of 3.0 mm
or less: edges not chamfered
but de-burred by vibratory
finishing).

Stirnkanten:
● Stirnflächen geplant und

Kanten gefast ab SW 3,5 mm
(bis SW 3,0 mm ungefast,
gleitgeschliffen entgratet)

Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Blade:
● fully hardened

Ends:
● Surface faced and edges

chamfered for width across
flats of 3.5 mm and up (for
width across flats of 3.0 mm
or less: edges not chamfered
but de-burred by vibratory
finishing).

In der Produktion wird beson-
derer Wert auf präzise geplante
und gefaste Schlüsselenden
gelegt. Leichteres Einführen in
den Schraubenkopf sowie eine
exakte Passgenauigkeit sind
das Ergebnis. 

In production, precise faces
and chamfered key ends are
very important. They ensure
easier positioning in the screw
head and an exact fit.

Stirnflächen geplant 
und Kanten gefast   

Surface faced and 
edges chamfered

Auch für Haus und Hobby, immer das
richtige Werkzeug

Also for jobs at home and hobbies,
always the appropriate tool.
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3,0 6,0 125 90 10 70 36502030 36503030 82 36513030

3,5 6,0 125 90 10 70 36502035 36503035 82 36513035

4,0 6,0 125 90 10 70 36502040 36503040 82 36513040

4,5 6,0 125 90 10 71 36502045 36503045 83 36513045

5,0 6,0 125 90 10 73 36502050 36503050 85 36513050

5,5 6,0 125 90 10 74 36502055 36503055 86 36513055

6,0 6,0 125 90 10 74 36502060 36503060 86 36513060

7,0 7,0 125 100 10 104 36502070 36503070 121 36513070

8,0 7,0 125 100 10 106 36502080 36503080 122 36513080

9,0 7,0 125 100 10 107 36502090 36503090 123 36513090

10,0 7,0 125 100 10 109 36502100 36503100 125 36513100

11,0 8,0 125 110 10 145 36502110 36503110 165 36513110

12,0 8,0 125 110 10 147 36502120 36503120 167 36513120

13,0 8,0 125 110 10 150 36502130 36503130 171 36513130

14,0 8,0 125 110 10 156 36502140 36503140 177 36513140

15,0 8,0 125 110 10 168 36502150 36503150 189 36513150

16,0 8,0 125 110 10 168 36502160 36503160 189 36513160

17,0 8,0 125 110 10 173 36502170 36503170 194 36513170

18,0 10,0 125 110 10 201 36502180 36503180 222 36513180

19,0 10,0 125 110 10 206 36502190 36503190 227 36513190

Schaft Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
ø PP-Material PP-Material CA-Material

Klinge vernickelt Klinge verchromt Klinge verchromt

Item no. Item no. Item no.
SW Shaft VE/ Gramm PP material PP material Gramm CA material
mm ø SL HL PU* Gramme Blade nickel-plated Blade chrome-pl. Gramme Blade chrome-pl.

Sechskant-Steckschlüssel (mm)/Nut spinners (mm)

1/8 3,18 6 125 90 10 71 36522031 36523031 83 36533031

5/32 3,97 6 125 90 10 71 36522039 36523039 83 36533039

3/16 4,76 6 125 90 10 74 36522047 36523047 86 36533047

7/32 5,56 6 125 90 10 76 36522055 36523055 88 36533055

1/4 6,35 6 125 100 10 92 36522063 36523063 108 36533063

9/32 7,14 7 125 100 10 104 36522071 36523071 120 36533071

5/16 7,94 7 125 100 10 108 36522079 36523079 124 36533079

11/32 8,73 7 125 100 10 108 36522087 36523087 124 36533087

3/8 9,53 7 125 100 10 112 36522095 36523095 128 36533095

7/16 11,11 8 125 110 10 144 36522111 36523111 165 36533111

1/2 12,70 8 125 110 10 151 36522127 36523127 172 36533127

9/16 14,29 8 125 110 10 156 36522142 36523142 177 36533142

5/8 15,88 8 125 110 10 168 36522158 36523158 189 36533158

Schaft Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
ø PP-Material PP-Material CA-Material

Klinge vernickelt Klinge verchromt Klinge verchromt

Item no. Item no. Item no.
SW SW Shaft VE/ Gramm PP material PP material Gramm CA material
inch mm ø SL HL PU* Gramme Blade nickel-plated Blade chrome-plated Gramme Blade chrome-plated

Sechskant-Steckschlüssel (inch)/Nut spinners (inch)

Sechskant-Steckschlüssel (mm)
Nut spinners (mm)

Sechskant-Steckschlüssel (Zoll und BA)
Nut spinners (inch and BA)

DIN / Norm:
● DIN 3125

Werkstoff Schaft:
● Werkzeugstahl (WS)

Werkstoff Nuß:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)

Oberfläche:
● gleitgeschliffen und vernickelt
● gleitgeschliffen und verchromt

Griff:
● PP-Material, schwarz-gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Kennzeichnung:
● Schlüsselweite und CV-Stahl

DIN / Standard:
● DIN 3125

Material of the shaft:
● Tool steel

Material of the socket:
● Chrome vanadium steel (CV)

Finish:
● vibratory finishing and 

nickel-plated
● vibratory finishing and 

chrome-plated

Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Marking:
● Width across flats and CV steel

Werkstoff Schaft:
● Werkzeugstahl (WS)

Werkstoff Nuß:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)

Oberfläche:
● gleitgeschliffen und vernickelt
● gleitgeschliffen und verchromt

Material of the shaft: 
● Tool steel 

Material of the socket: 
● Chrome vanadium steel (CV)

Finish:
● vibratory finishing and 

nickel-plated

Griff:
● PP-Material, schwarz-

gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Kennzeichnung:
● Schlüsselweite und CV-Stahl

● vibratory finishing and 
chrome-plated 

Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Marking: 
● Width across flats and CV steel

10 BA 2,97 6 125 90 10 69 37822100 37823100 81 37833100

9 BA 3,33 6 125 90 10 69 37822090 37823090 81 37833090

8 BA 3,86 6 125 90 10 73 37822080 37823080 85 37833080

7 BA 4,37 6 125 90 10 73 37822070 37823070 85 37833070

6 BA 4,90 6 125 90 10 74 37822060 37823060 86 37833060

5 BA 5,59 6 125 90 10 76 37822050 37823050 88 37833050

4 BA 6,30 6 125 90 10 79 37822040 37823040 91 37833040

3 BA 7,16 7 125 100 10 104 37822030 37823030 120 37833030

2 BA 8,23 7 125 100 10 106 37822020 37823020 122 37833020

1 BA 9,27 7 125 100 10 106 37822010 37823010 122 37833010

0 BA 10,49 7 125 100 10 117 37822000 37823000 133 37833000

Schaft Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
ø PP-Material PP-Material CA-Material

Klinge vernickelt Klinge verchromt Klinge verchromt

Item no. Item no. Item no.
SW Shaft VE/ Gramm PP material PP material Gramm CA material

BA mm ø SL HL PU* Gramme Blade nickel-plated Blade chrome-plated Gramme Blade chrome-plated

Sechskant-Steckschlüssel (BA)/Nut spinners (BA)

Werkstoff Schaft:
● Werkzeugstahl (WS)

Werkstoff Nuß:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)

Oberfläche:
● gleitgeschliffen und vernickelt
● gleitgeschliffen und verchromt

Material of the shaft: 
● Tool steel 

Material of the socket:
● Chrome vanadium steel (CV)

Finish:
● vibratory finishing and 

nickel-plated

Griff:
● PP-Material, schwarz-

gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Kennzeichnung:
● BA-Größe und CV-Stahl

● vibratory finishing and 
chrome-plated

Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Marking:
● BA size and CV steel

Qualitätssiegel 
”Deutsches Werkzeug”

The Quality Seal
”German Hand Tools”

Bild links: Ständige Prüfungen und
Kontrollen sichern den hohen
Qualitätsstandard.

Picture on the left side: Constant checking
and controlling ensure that a high quality
level is maintained.

Bild rechts: Bei dem Verschweißen 
von Nuß und Schaft wird in unserer
Produktion besonderer Wert auf eine
stabile und bruchsichere Verbindung
gelegt.

Picture on the right side: In production,
we attach great importance to the wel-
ding of sleeve and shaft, in order to
ensure a strong, unbreakable bond.
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5,0 8,0 150 100 10 126 37803050 142 37813050

6,0 8,0 150 100 10 126 37803060 142 37813060

7,0 8,0 150 100 10 126 37803070 142 37813070

8,0 8,0 150 110 10 141 37803080 162 37813080

9,0 8,0 150 110 10 141 37803090 162 37813090

10,0 8,0 150 110 10 146 37803100 167 37813100

Artikel-Nr. Artikel-Nr.
PP-Material CA-Material

Klinge verchromt Klinge verchromt

Item no. Item no.
ø Welle VE/ Gramm PP material Gramm CA material

SW ø Shaft SL HL PU* Gramme Blade chrome-plated Gramme Blade chrome-plated

Sechskant-Steckschlüssel mit flexiblem Schaft/Nut spinners with a flexible shaft

Sechskant-Steckschlüssel mit flexiblem Schaft
Nut spinners with a flexible shaft

Werkstoff Nuß:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)

Oberfläche:
● gleitgeschliffen und verchromt

Griff:
● PP-Material, schwarz-gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Kennzeichnung:
● Schlüsselweite und CV-Stahl

Material of the socket: 
● Chrome vanadium steel (CV)

Finish:
● vibratory finishing and 

chrome-plated

Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Marking: 
● Width across flats and CV steel

1/4" 6,35 1/4" 10,0 36 125 110 1 121 37553001 141 37563001

Schaft Hülse Hülse Artikel-Nr. Artikel-Nr.
SW ø Länge PP-Material CA-Material

SW SW Shaft Sleeve Sleeve VE/ Gramm Item no. Gramm Item no.
inch mm SW ø length SL HL PU* Gramme PP material Gramme CA material

Magnet-Bithalter mit Sechskant-Schaft (Messingh.)/Magnetic bit holders with hexagon shaft (sleeve made from brass)

Magnet-Bithalter mit Sechskant-Schaft (Messinghülse)
Magnetic bit holders with hexagon shaft 
(sleeve made from brass)

Werkstoff Schaft:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)

Oberfläche:
● schwarz

Werkstoff Nuß:
● Messing

Oberfläche:
● verchromt

Griff:
● PP-Material, schwarz-gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Bithaltefunktion:
● Starker Dauermagnet

Material of the shaft: 
● Chrome vanadium steel (CV)

Finish:
● black

Material of the socket: 
● brass

Finish of the socket: 
● chrome-plated

Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Special feature:
● strong permanent magnet

Schaft Hülse Hülse Artikel-Nr. Artikel-Nr.
SW ø Länge PP-Material CA-Material

SW SW Shaft Sleeve Sleeve VE/ Gramm Item no. Gramm Item no.
inch mm SW ø length SL HL PU* Gramme PP material Gramme CA material

Magnet-Bithalter mit Sechskant-Schaft (Edelstahlh.)/Magnetic bit holders w. hexagon shaft (sleeve made from stainless steel)

Werkstoff Schaft:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)

Oberfläche:
● vernickelt

Werkstoff Nuß:
● Edelstahl

Oberfläche:
● Edelstahl, blank

Griff:
● PP-Material, schwarz-gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Bithaltefunktion:
● Extra starker Neodym-Magnet

Material of the shaft: 
● Chrome vanadium steel (CV)

Finish:
● nickel-plated

Material of the socket: 
● stainless steel

Finish of the socket: 
● stainless steel, bright 

Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Special feature:
● extra strong neodymium magnet

1/4" 6,35 1/4" 9,6 25 100 110 1 102 37552001 122 37562001

1/4" 6,35 1/4" 9,6 48 125 110 1 118 37552002 138 37562002

Magnet-Bithalter mit Sechskant-Schaft (Edelstahlhülse)
Magnetic bit holders with hexagon shaft 
(sleeve made from stainless steel)

Nagelheber
Nail lifters

Nagelheber/Nail lifters 7 100 100 CV 10 90 37452001 106 37462001

Stahl- Artikel-Nr. Artikel-Nr.
qualit. PP-Material CA-Material

Klinge vernickelt Klinge vernickelt

Item no. Item no.
Ausführung ø Klg. Steel VE/ Gramm PP material Gramm CA material

Design ø Blade SL HL quality PU* Gramme Blade nickel-plated Gramme Blade nickel-plated

Nagelheber/Nail liftersWerkstoff:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)

Oberfläche:
● vernickelt

Griff:
● PP-Material, schwarz-gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Klinge:
● durchgehend gehärtet

Material:
● Chrome vanadium steel (CV)

Finish:
● nickel-plated 

Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Blade:
● fully hardened



0,6 3,5 3,5 25 50 MOV 10 29 36552010 36554010 36 36564010

0,8 4,0 4,0 25 50 MOV 10 30 36552015 36554015 38 36564015

0,8 5,0 5,0 25 50 CV 10 33 36552020 36554020 41 36564020

1,0 5,5 5,0 25 50 CV 10 34 36552025 36554025 42 36564025

1,0 6,0 6,0 25 50 CV 10 39 36552030 36554030 47 36564030

1,2 6,5 6,0 25 50 CV 10 39 36552035 36554035 47 36564035

1,2 8,0 6,0 25 50 CV 10 39 36552040 36554040 47 36564040

Stahl- Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
qualit. PP-Material PP-Material CA-Material

Klinge vernickelt Klinge Cr. s. Sp. Klinge Cr. s. Sp.

Item no. Item no. Item no.
ø Klg. Steel VE/ Gramm PP material PP material Gramm CA material

SD SB ø Blade SL HL quality PU* Gramme Blade nickel-plated Blade chr. bl. tip Gramme Blade chr. bl. tip

Vergaser-Flachschlitz-Schraubendreher/Stubby screwdrivers, slotted

Rund/round 6 45-50 100 100 CV 10 68 37502001 84 37512001

Vierkant/square 6 45-50 100 100 CV 10 71 37502002 86 37512002

Rund/round 6 55-60 100 100 CV 10 74 37502003 89 37512003

Vierkant/square 6 55-60 100 100 CV 10 74 37502004 89 37512004

Stahl- Artikel-Nr. Artikel-Nr.
qualit. PP-Material CA-Material

Klinge vernickelt Klinge vernickelt

Item no. Item no.
Ausführung ø Klg. Spitze Steel VE/ Gramm PP material Gramm CA material

Design ø Blade lg. SL HL quality PU* Gramme Blade nickel-plated Gramme Blade nickel-plated

Rund- und Vierkantahle (Vorstecher/Aufreiber)/Round and square awls (bradawls/reamers)

Vergaser-Flachschlitz-Schraubendreher
Stubby screwdrivers, slotted

Werkstoff:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)

Oberfläche:
● vernickelt

Material:
● Chrome vanadium steel (CV)

Finish:
● nickel-plated

Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Blade:
● fully hardened

DIN / Norm:
● DIN 5265

Werkstoff:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)
● Molybdän-Vanadium Stahl

(MOV)

Oberfläche:
● vernickelt
● verchromt mit schwarzer

Spitze (Cr. s. Sp.)

DIN / Standard:
● DIN 5265

Material:
● Chrome vanadium steel (CV)
● Molybdenum vanadium steel

(MOV)

Finish:
● nickel-plated
● chrome-plated with black tip

(chr. bl. tip)

1918

Griff:
● PP-Material, schwarz-

gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Klinge:
● Schneidenflächen und

Schneidenseiten poliert
● durchgehend gehärtet

Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Blade:
● blade faces and edges 

polished
● fully hardened

1 5,0 25 50 CV 10 34 36602010 36604010 42 36614010

2 6,0 25 50 CV 10 39 36602015 36604015 47 36614015

3 8,0 25 50 CV 10 50 36602020 36604020 58 36614020

1 5,0 25 50 MOV 10 34 36652010 36654010 42 36664010

2 6,0 25 50 MOV 10 39 36652015 36654015 47 36664015

3 8,0 25 50 MOV 10 50 36652020 36654020 58 36664020

Stahl- Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
qualit. PP-Material PP-Material CA-Material

Klinge vernickelt Klinge Cr. s. Sp. Klinge Cr. s. Sp.

Item no. Item no. Item no.
Gr. ø Klg. Steel VE/ Gramm PP material PP material Gramm CA material
PH ø Blade SL HL quality PU* Gramme Blade nickel-plated Blade chr. bl. tip Gramme Blade chr. bl. tip

Vergaser-Kreuzschlitz-Schraubendreher Ausführung PH/Stubby screwdrivers, crosstip, PH 

Vergaser-Kreuzschlitz-Schraubendreher Ausführung PH
Stubby screwdrivers, crosstip, PH 

DIN / Norm:
● DIN 5262

Werkstoff:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)
● Molybdän-Vanadium Stahl

(MOV)

DIN / Standard:
● DIN 5262

Material:
● Chrome vanadium steel (CV)
● Molybdenum vanadium steel

(MOV)

Finish:
● nickel-plated
● chrome-plated with black tip

(chr. bl. tip)

Oberfläche:
● vernickelt
● verchromt mit schwarzer

Spitze (Cr. s. Sp.)

Griff:
● PP-Material, schwarz-gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Klinge:
● durchgehend gehärtet

Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Blade:
● fully hardened

1 5,0 25 50 MOV 10 34 36702010 36704010 42 36714010

2 6,0 25 50 MOV 10 39 36702015 36704015 47 36714015

3 8,0 25 50 MOV 10 50 36702020 36704020 58 36714020

Stahl- Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
qualit. PP-Material PP-Material CA-Material

Klinge vernickelt Klinge Cr. s. Sp. Klinge Cr. s. Sp.

Item no. Item no. Item no.
Gr. ø Klg. Steel VE/ Gramm PP material PP material Gramm CA material
PZ ø Blade SL HL quality PU* Gramme Blade nickel-plated Blade chr. bl. tip Gramme Blade chr. bl. tip

Vergaser-Kreuzschlitz-Schraubendreher Ausführung PZ/Stubby screwdrivers, crosstip, PZ 

Vergaser-Kreuzschlitz-Schraubendreher Ausführung PZ
Stubby screwdrivers, crosstip, PZ 

DIN / Norm:
● DIN 5262

Werkstoff:
● Molybdän-Vanadium Stahl

(MOV)

Oberfläche:
● vernickelt
● verchromt mit 

schwarzer Spitze 
(Cr. s. Sp.)

DIN / Standard:
● DIN 5262

Material:
● Molybdenum vanadium steel

(MOV)

Finish:
● nickel-plated
● chrome-plated with black tip

(chr. bl. tip)

Griff:
● PP-Material, schwarz-

gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Klinge:
● durchgehend gehärtet

Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Blade:
● fully hardened

Rund- und Vierkantahle (Vorstecher/Aufreiber)
Round and square awls (bradawls/reamers)

Griff:
● PP-Material, schwarz-

gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Klinge:
● durchgehend gehärtet



5-tlg. We. 3,0x75 / 4,0x100 / 5,5x125 295x125x36 355 37602001 37604001 412 37614001
Set of 5 PH 1 x 80 / PH 2 x 100

5-tlg. We. 3,0x75 / 4,0x100 / 5,5x125 295x125x36 355 37602005 37604005 412 37614005
Set of 5 PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100

6-tlg. El. 2,5x75 295x125x36 380 37602010 37604010 438 37614010
Set of 6 We. 4,0x100 / 6,5x125

PH 1 x 80 / PH 2 x 100
Spannungsprüfer 3,0 x 65 (klein)

6-tlg. El. 2,5x75 295x125x36 380 37602015 37604015 438 37614015
Set of 6 We. 4,0x100 / 6,5x125

PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100
Spannungsprüfer 3,0 x 65 (klein)

6-tlg. El. 3,5x100, 4,0x100 / 4,5x125 295x125x36 363 37602020 37604020 419 37614020
Set of 6 PH 1 x 80 / PH 2 x 100

Spannungsprüfer 3,0 x 65 (klein)

6-tlg. El. 3,5x100, 4,0x100 / 4,5x125 295x125x36 363 37602025 37604025 419 37614025
Set of 6 PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100

Spannungsprüfer 3,0 x 65 (klein)

7-tlg. We. 3,0x75 / 4,0x100 / 5,5x125 / 6,5x150 295x153x36 487 37602030 37604030 559 37614030
Set of 7 PH 1 x 80 / PH 2 x 100

Spannungsprüfer 3,0 x 65 (klein)

7-tlg. We. 3,0x75 / 4,0x100 / 5,5x125 / 6,5x150 295x153x36 487 37602035 37604035 559 37614035
Set of 7 PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100

Spannungsprüfer 3,0 x 65 (klein)

7-tlg. We. 3,0x75 / 4,0x100 / 5,5x125 / 6,5x150 295x153x36 504 37602040 37604040 583 37614040
Set of 7 PH 0 x 60 / PH 1 x 80 / PH 2 x 100

7-tlg. We. 3,0x75 / 4,0x100 / 5,5x125 / 6,5x150 295x153x36 504 37602045 37604045 583 37614045
Set of 7 PZ 0 x 60 / PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100

8-tlg. El. 3,5x100 / 4,0x100 295x153x36 560 37602050 37604050 560 37614050
Set of 8 We. 6,5x150

PH 1 x 80 / PH 2 x 100
PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100
Spannungsprüfer 3,0 x 65 (klein)

5-tlg. We. 3,5x75 / 4,5x90 / 6,5x125 295x125x36 412 37624001 472 37634001
Set of 5 PH 1 x 80 / PH 2 x 100

5-tlg. We. 3,5x75 / 4,5x90 / 6,5x125 295x125x36 412 37624005 472 37634005
Set of 5 PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100

7-tlg. We. 3,5x75 / 4,5x90 / 5,5x100 / 6,5x125 295x153x36 565 37624010 649 37634010
Set of 7 PH 0 x 60 / PH 1 x 80 / PH 2 x 100

7-tlg. We. 3,5x75 / 4,5x90 / 5,5x100 / 6,5x125 295x153x36 565 37624015 649 37634015
Set of 7 PZ 0 x 60 / PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
PP-Material PP-Material CA-Material

Klinge vernickelt Klinge Cr. s. Sp. Klinge Cr. s. Sp.

Item no. Item no. Item no.
Satz Artikel Abmessung Gramm PP material PP material Gramm CA material
Set Item Dimensions Gramme Blade nickel-plated Blade chr. bl. tip Gramme Blade chr. bl. tip

Schraubendrehersätze/Sets of screwdrivers

Artikel-Nr. Artikel-Nr.
PP-Material CA-Material

Klinge Cr. s. Sp. Klinge Cr. s. Sp.

Item no. Item no.
Satz Artikel Abmessung Gramm PP material Gramm CA material
Set Item Dimensions Gramme Blade chr. bl. tip Gramme Blade chr. bl. tip

Sechskantschaft-Schraubendrehersätze/Screwdriver sets with hexagon shaft

Schraubendrehersätze
Screwdriver sets

Sechskantschaft-Schraubendrehersätze
Screwdriver sets with hexagon shaft

Oberfläche:
● vernickelt
● verchromt mit schwarzer

Spitze (Cr. s. Sp.)

Griff:
● PP-Material, schwarz-gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Satzverpackung
● Kunststoff-Verpackung,

rot/weiß, mit Klarsichtdeckel
● mit Euroloch-Aufhängung
● inkl. „Grüner Punkt“

Finish:
● nickel-plated
● chrome-plated with black tip

(chr. bl. tip)

Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Packing of sets:
● Plastic packing red/white with

a transparent lid
● with Euro hole for hanging 
● including an indication of 

suitability for recycling

Oberfläche:
● verchromt mit schwarzer

Spitze (Cr. s. Sp.)

Besonderheit:
● Klinge aus Sechskant-Material

mit Überwurfmutter
Griff:
● PP-Material, schwarz-gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Satzverpackung:
● Kunststoff-Verpackung,

rot/weiß, mit Klarsichtdeckel
● mit Euroloch-Aufhängung
● inkl. „Grüner Punkt“

Finish:
● chrome-plated with black tip

(chr. bl. tip)

Special feature:
● Blade made from hexagon

stock, with nut
Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Packing of sets:
● Plastic packing red/white with

a transparent lid
● with Euro hole for hanging
● including an indication 

of suitability for 
recycling

2120

7-tlg. T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 90 / T25 x 90 / 

Set of 7 T27 x 110 / T30 x 110 / T40 x 120 295x153x36 561 37854001 655 37864001

Eigenes Erzeugnis – geeignet Artikel-Nr. Artikel-Nr.
für TORX®-Schrauben PP-Material CA-Material

Own design to suit TORX® screws Klinge Cr. s. Sp. Klinge Cr. s. Sp.

Item no. Item no.
Satz Artikel Abmessung Gramm PP material Gramm CA material
Set Item Dimensions Gramme Blade chr. bl. tip Gramme Blade chr. bl. tip

TX-Schraubendrehersatz/Screwdriver set TX

TX-Schraubendrehersatz
Screwdriver set TX

Oberfläche:
● verchromt mit schwarzer

Spitze (Cr. s. Sp.)

Griff:
● PP-Material, schwarz-gedeckt
● CA-Material, rot-transparent

Finish:
● chrome-plated with black tip

(chr. bl. tip)

Handle:
● PP material, black
● CA material, red transparent

Satzverpackung
● Kunststoff-Verpackung,

rot/weiß, mit Klarsichtdeckel
● mit Euroloch-Aufhängung
● inkl. „Grüner Punkt“

Packing of sets:
● Plastic packing red/white with

a transparent lid
● with Euro hole for hanging
● including an indication 

of suitability for recycling



0,4 2,5 2,5 75 70 MOV 10 19 37151010

0,5 3,0 3,0 100 70 MOV 10 21 37151015

0,6 2,8 2,8 75 70 MOV 10 20 37151020

0,6 3,5 3,5 100 80 MOV 10 33 37151025

0,8 4,0 4,0 100 90 MOV 10 45 37151030

1,0 4,5 4,5 125 90 SI 10 54 37151035

1,0 5,5 5,5 125 100 SI 10 75 37151040

1,2 6,5 6,5 150 100 SI 10 100 37151045

1,2 8,0 8,0 175 110 CV 10 152 37151050

1,6 10,0 10,0 200 110 CV 10 220 37151055

Stahl- Artikel-Nr.
qualit.

ø Klg. Steel VE/ Gramm
SD SB ø Blade SL HL quality PU* Gramme Item no.

VDE-Elektriker-Schraubendreher/Electricians' screwdrivers VDE

VDE-Elektriker-Schraubendreher
Electricians' screwdrivers VDE

DIN / Norm:
● DIN 7437, geprüft nach

DIN/ISO/EN 60900/VDE 0682
Teil 201

Werkstoff:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)
● Molybdän-Vanadium Stahl

(MOV)
● Chrom-Silizium-Vanadium

Stahl (SI)

Griff:
● PP-Material, rot

Klinge:
● Schneidenform A und B
● durchgehend gehärtet

Oberfläche Klinge:
● schwarz

Klingenisolierung:
● umspritzt mit PP-Material (rot)

DIN / Norm:
● DIN 7438, geprüft nach

DIN/ISO/EN 60900/VDE 0682
Teil 201

Werkstoff:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)
● Molybdän-Vanadium Stahl

(MOV)

Griff:
● PP-Material, rot

Klinge:
● durchgehend gehärtet

Oberfläche Klinge:
● schwarz

Klingenisolierung:
● umspritzt mit PP-Material (rot)

2322

0 3,5 60 80 MOV 10 30 37251010

1 5,0 80 90 MOV 10 48 37251015

2 6,0 100 100 MOV 10 75 37251020

3 8,0 150 110 MOV 10 137 37251025

4 10,0 200 110* CV 10 223 37201030

Stahl- Artikel-Nr.
qualit.

Gr. ø Klg. Steel VE/ Gramm
PH ø Blade SL HL quality PU* Gramme Item no.

VDE-Kreuzschlitz-Schraubendr./Screwdr. VDE - crosstip, PH

0 3,5 60 80 MOV 10 30 37301010

1 5,0 80 90 MOV 10 48 37301015

2 6,0 100 100 MOV 10 75 37301020

3 8,0 150 110 MOV 10 137 37301025

4 10,0 200 110* CV 10 223 37301030

Stahl- Artikel-Nr.
qualit.

Gr. ø Klg. Steel VE/ Gramm
PZ ø Blade SL HL quality PU* Gramme Item no.

VDE-Kreuzschlitz-Schraubendr./Screwdr. VDE - crosstip, PZ

VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher Ausführung PH
Screwdrivers VDE - crosstip, PH

VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher Ausführung PZ
Screwdrivers VDE - crosstip, PZ

DIN / Standard:
● DIN 7438, tested to

DIN/ISO/EN 60900/VDE 0682
part 201

Material:
● Chrome vanadium steel (CV)
● Molybdenum vanadium steel

(MOV)

Handle:
● PP material, red

Blade:
● fully hardened

Finish of the blade:
● black

Blade insulation: 
● extrusion-coated with PP

material (red)

DIN / Norm:
● DIN 7438, geprüft nach

DIN/ISO/EN 60900/VDE 0682
Teil 201

Werkstoff:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)
● Molybdän-Vanadium Stahl

(MOV)

Griff:
● PP-Material, rot

Klinge:
● durchgehend gehärtet

Oberfläche Klinge:
● schwarz

Klingenisolierung:
● umspritzt mit PP-Material (rot)

DIN / Standard:
● DIN 7438, tested to

DIN/ISO/EN 60900/VDE 0682
part 201

Material:
● Chrome vanadium steel (CV)
● Molybdenum vanadium steel

(MOV)

Handle:
● PP material, red

Blade:
● fully hardened

Finish of the blade: 
● black

Blade insulation:
● extrusion-coated with PP

material (red)

•Höchste Präzision des
Arbeitskopfes durch exakte
Fertigung nach DIN/ISO-
Normen. Dadurch genaue
Passung und Schonung der
Schraube.

•Klinge aus hochlegierten
Spezialstählen.

•Verdrehsicherheit der Klinge
durch besonders breit ange-
prägte Flügel

•High precision tips as per
DIN / ISO guarantee exact
screw fit.

•Blades made of high alloy
special steel.

•Very secure connection bet-
ween blade and handle by
extremely wide lugs.

DIN / Standard:
● DIN 7437, tested to

DIN/ISO/EN 60900/VDE 0682
part 201

Material:
● Chrome vanadium steel (CV)
● Molybdenum vanadium steel

(MOV)
● Chrome silicon vanadium steel

(SI)
Handle:
● PP material, red

Blade:
● shape A and B
● fully hardened

Finish of the blade: 
● black

Blade insulation:
● extrusion-coated with PP

material (red)

* Heft lt. DIN 120 mm / * Handle 120 mm to DIN

* Heft lt. DIN 120 mm / * Handle 120 mm to DIN

Qualitätssiegel 
”Deutsches Werkzeug”

The Quality Seal
”German Hand Tools”

Unsere VDE-Schraubendreher unterlie-
gen strengster Überprüfung und tragen
daher mit Recht die folgenden
Sicherheitszeichen:

Our VDE-screwdrivers are subject to
most stringent testing and carry safty
markings:

Wuro VDE-Werkzeuge verbinden
höchsten Sicherheitsstandard mit
besten mechanischen Eigenschaften.

Wuro screwdrivers to VDE combine
the highest safety standards with
excellent mechanical properties. 

Alle WURO-VDE-Schrauben-
dreher durchlaufen in Einzel-
stückprüfung ein 10.000 Volt-
Wasserbad und werden so auf
ihre Isolationseigenschaft hin
überprüft.

All WURO-VDE-1000V-screw-
drivers are tested at 10.000 V
AC individually to make sure
that each screwdriver is safe
for use at 1000 V AC.



2524

05 3,0 100 80 MOV 10 25 37421050

06 3,0 100 80 MOV 10 25 37421060

07 3,0 100 80 MOV 10 25 37421070

08 3,0 100 80 MOV 10 25 37421080

09 3,0 100 80 MOV 10 25 37421090

10 3,0 100 90 MOV 10 35 37421100

15 3,5 100 90 MOV 10 40 37421150

20 4,0 100 90 MOV 10 45 37421200

25 4,5 125 90 MOV 10 54 37421250

27 5,5 125 100 MOV 10 75 37421270

30 6,5 150 100 MOV 10 100 37421300

40 8,0 175 110 MOV 10 152 37421400

45 8,0 175 110 MOV 10 152 37421450

50 10,0 200 110 CV 10 220 37421500

Klinge Stahl- Artikel-Nr.
ø qualit.

Blade Steel VE/ Gramm
TX ø SL HL quality PU* Gramme Item no.

VDE-TX-Schraubendreher/Screwdrivers VDE, TX

VDE-TX-Schraubendreher
Screwdrivers VDE, TX

DIN / Norm:
● geprüft nach DIN/ISO/EN

60900

Werkstoff:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)
● Molybdän-Vanadium Stahl

(MOV)

Griff:
● PP-Material, rot

Klinge:
● durchgehend gehärtet

Oberfläche Klinge:
● schwarz

Klingenisolierung:
● umspritzt mit PP-Material (rot)

DIN / Standard:
● tested to DIN/ISO/EN 60900

Material:
● Chrome vanadium steel (CV)
● Molybdenum vanadium steel

(MOV)

Handle:
● PP material, red

Blade:
● fully hardened

Finish of the blade: 
● black

Blade insulation:
● extrusion-coated with PP

material (red)

1,5 60 80 CV 10 26 37401015

2,0 60 80 CV 10 27 37401020

2,5 75 90 CV 10 39 37401025

3,0 75 90 CV 10 41 37401030

4,0 75 90 CV 10 48 37401040

5,0 75 100 CV 10 70 37401050

6,0 100 100 CV 10 85 37401060

8,0 100 110 CV 10 132 37401080

Stahl- Artikel-Nr.
qualit.

Steel VE/ Gramm
SW SL HL quality PU* Gramme Item no.

VDE-Sechskant-Stiftschlüssel/Hexagon key screwdrivers VDE

VDE-Sechskant-
Stiftschlüssel
Hexagon key
screwdrivers VDE

DIN / Norm:
● DIN 7439, geprüft nach

DIN/ISO/EN 60900

Werkstoff:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)

Griff:
● PP-Material, rot

Klinge:
● durchgehend gehärtet

Oberfläche Klinge:
● schwarz

Klingenisolierung:
● umspritzt mit PP-Material (rot)

Stirnkanten:
● Stirnflächen geplant und

Kanten gefast ab SW 3,5 mm
(bis SW 3,0 mm ungefast,
gleitgeschliffen entgratet)

Handle:
● PP material, red

Blade:
● fully hardened

Finish of the blade:
● black

Blade insulation: 
● extrusion-coated with PP

material (red)

Ends:
● Surface faced and edges

chamfered for width across
flats of 3.5 mm and up (for
width across flats of 3.0 mm 
or less: edges not chamfered 
but de-burred by vibratory
finishing)

3,0 125 90 CV 10 63 37351030

3,5 125 90 CV 10 66 37351035

4,0 125 90 CV 10 66 37351040

4,5 125 90 CV 10 66 37351045

5,0 125 90 CV 10 69 37351050

5,5 125 90 CV 10 69 37351055

6,0 125 90 CV 10 71 37351060

7,0 125 100 CV 10 102 37351070

8,0 125 100 CV 10 105 37351080

9,0 125 100 CV 10 107 37351090

10,0 125 100 CV 10 112 37351100

11,0 125 110 CV 10 160 37351110

12,0 125 110 CV 10 164 37351120

13,0 125 110 CV 10 171 37351130

14,0 125 110 CV 10 171 37351140

17,0 125 110 CV 10 186 37351170

Stahl- Artikel-Nr.
qualit.

Steel VE/ Gramm
SW SL HL quality PU* Gramme Item no.

VDE-Sechskant-Steckschlüssel/Hexagon nut spinners VDE

VDE-Sechskant-Steckschlüssel
Hexagon nut spinners VDE

DIN / Norm:
● DIN 7445, geprüft nach

DIN/ISO/EN 60900

Werkstoff:
● Chrom-Vanadium Stahl (CV)

Oberfläche:
● schwarz

Griff:
● PP-Material, rot

Klinge:
● durchgehend gehärtet

Klingenisolierung:
● umspritzt mit PP-Material (rot)

DIN / Standard:
● DIN 7445, tested to

DIN/ISO/EN 60900

Material:
● Chrome vanadium steel (CV)

Finish:
● black

Handle:
● PP material, red

Blade:
● fully hardened

Blade insulation: 
● extrusion-coated with PP

material (red)

Alle Griffe können mit farbigem Tampon-
druck mit der von Ihnen gewünschten
Kennzeichnung, EAN-Code, Firmenlogo
oder Werbeslogan versehen werden.

All handles may be pad printed with 
markings, bar codes, logos or slogans 
as you require.

CNC - Computergesteuerte Produktion - Gewährleistung für gleichbleibende
Qualität und reibungslosen Produktionsablauf.

Production utilising CNC machines - the guarantee of constant quality and 
consistent manufacture

Eigenes Erzeugnis – geeignet für TORX®-Schrauben

Own design to suit TORX® screws

Der richtige Druck
The appropriate
imprint

DIN / Standard:
● DIN 7439, tested to

DIN/ISO/EN 60900

Material:
● Chrome vanadium steel (CV)



2726

kurz/ short 0,6 3,0 3,0 65 75 10 14,5 00102001

lang/ long 0,6 3,5 3,5 100 85 10 27,0 00102002

Artikel-Nr.

ø Klg. VE/ Gramm
Ausführung/ Design SD SB ø Blade SL HL PU* Gramme Item no.

Spannungsprüfer/Mains testers

Spannungsprüfer
Mains testers

DIN / Norm:
● VDE/GS-Ausführung

Messbereich:
● 220V - 250V

Oberfläche:
● vernickelt

Griff:
● CA-Material,transparent

Klinge:
● durchgehend gehärtet

DIN / Standard:
● Design to VDE/GS

Measuring range:
● 220V - 250V

Finish:
● nickel-plated

kurz/ short 0,6 3,0 3,0 60 90 10 14,5 00102003

lang/ long 0,6 3,5 3,5 100 90 10 27,0 00102004

Artikel-Nr.

ø Klg. VE/ Gramm
Ausführung/ Design SD SB ø Blade SL HL PU* Gramme Item no.

EURO-Spannungsprüfer/Mains testers, EURO design

EURO-Spannungsprüfer
Mains testers, EURO design

DIN / Standard:
● EN 60700

Measuring range:
● 125V - 250V

DIN / Norm:
● EN 60700

Messbereich:
● 125V - 250V

Oberfläche:
● vernickelt

Griff:
● PP-Material, rot

Klinge:
● durchgehend gehärtet

5-tlg. 2,5x75 / 4,0x100 / 5,5x125 rot/weiß 295x125x36 337 37651001
Set of 5 PH 1 x 80 / PH 2 x 100

5-tlg. 2,5x75 / 4,0x100 / 5,5x125   rot/weiß 295x125x36 337 37651005
Set of 5 PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100

6-tlg. 2,5x75 / 4,0x100 / 5,5x125   rot/weiß 295x125x36 352 37651010
Set of 6 PH 1 x 80 / PH 2 x 100

Spannungsprüfer 3,0 x 65 (klein)

6-tlg. 2,5x75 / 4,0x100 / 5,5x125   rot/weiß 295x125x36 352 37651015
Set of 6 PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100

Spannungsprüfer 3,0 x 65 (klein)

7-tlg. 2,5x75 / 4,0x100 / 5,5x125  / 6,5x150 rot/weiß 295x153x36 477 37651020
Set of 7 PH 1 x 80 / PH 2 x 100

Spannungsprüfer 3,0 x 65 (klein)

7-tlg. 2,5x75 / 4,0x100 / 5,5x125 / 6,5x150 rot/weiß 295x153x36 477 37651025
Set of 7 PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100

Spannungsprüfer 3,0 x 65 (klein)

7-tlg. 2,5x75 / 4,0x100 / 5,5x125 / 6,5x150 rot/weiß 295x153x36 489 37651030
Set of 7 PH 1 x 80 / PH 2 x 100

Spannungsprüfer 3,5x100 (groß)

7-tlg. 2,5x75 / 4,0x100 / 5,5x125 / 6,5x150 rot/weiß 295x153x36 489 37651035
Set of 7 PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100

Spannungsprüfer 3,5x100 (groß)

8-tlg. 3,5x100 / 4,0x100 / 6,5x150 rot/weiß 295x153x36 551 37651040
Set of 8 PH 1 x 80 / PH 2 x 100

PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100
Spannungsprüfer 3,5x100 (groß)

Artikel-Nr.

Satz Artikel Verp. Abmessung Gramm
Set Item Pack. Dimensions Gramme Item no.

VDE-Schraubendrehersätze/Screwdriver sets VDE

VDE-Schraubendrehersätze
Screwdriver sets VDE

DIN / Norm:
● geprüft nach DIN/ISO/EN

60900/VDE 0682 Teil 201

Griff:
● PP-Material, rot

Klingenisolierung:
● umspritzt mit PP-Material, rot

Satzverpackung:
● mit Euroloch-Aufhängung
● inkl. „Grüner Punkt“

DIN / Standard:
● tested to DIN/ISO/EN

60900/VDE 0682 part 201

Handle:
● PP material, red

Blade insulation: 
● extrusion-coated with PP

material (red)

Packing of sets:
● with Euro hole for hanging
● including an indication of 

suitability for recycling

Handle:
● CA material, transparent

Blade:
● fully hardened

Blade insulation: 
● CA material, transparent

Special feature:
● short design with clip

Klingenisolierung:
● CA-Material,transparent

Besonderheit:
● kurze Ausführung mit

Ansteck-Clip

Klingenisolierung:
● PP-Material, rot

Besonderheit:
● mit Ansteck-Clip

Finish:
● nickel-plated

Handle:
● PP material, red

Blade:
● fully hardened

Blade insulation: 
● PP material, red

Special feature:
● with clip

Neueste Produktionstechnik
und aktuelles Know-how, 
bilden die Basis für die konti-
nuierliche Weiterentwicklung
und Positionierung auf dem
Werkzeugmarkt.

The latest production techno-
logy and state-of-the-art
expertise form the basis for
continuous development and
the maintenance of our leading
position in the tool market.




