TX-Schraubendreher
TX screwdrivers Q u e rh efte

I-handles

TX-Schraubendreher/TX screwdrivers Material: ,
Molybdenum vanadium steel
@ Kiinge Stahl- Artikel-Nr. Artikel-Nr. (MoV) .
() mmg qualitat QH WQH Chrome vanadium steel (CV)
QH WQH Finish:
GroBe |@ Blade | sL, mm |QH, mm| Steel VE*/ Gramm Item no. Gramm Item no. chrome-plated with black tip
Size mm sL, mm |QH, mm | quality PU* Gramme QH Gramme WQH
Handle:
Wuro T-handle (WQH) made
T5 3,0 100 70 MoV 10 31 11034050 26 11534050 from PP, black
T6 3,0 100 70 MoV 10 31 11034060 26 11534060 T-handlle (QH) made from PA,
T+ 3,0 100 70 MoV 10 31 11034070 26 11534070 glass fibre reinforced, black
T8 3,0 100 70 MoV 10 31 11034080 26 11534080
T9 3,0 100 70 MoV 10 31 11034090 26 11534090
T10 3,0 100 70 MoV 10 31 11034100 26 11534100
T15 3,5 100 70 MoV 10 33 11034150 28 11534150
T20 4,0 125 90 MoV 10 54 11034200 51 11534200
25 4,5 125 90 MoV 10 58 11034250 65 11534250
T 27 55 125 90 MoV 10 68 11034270 65 11534270
T 30 6,0 125 90 MoV 10 74 11034300 7l 11534300
T 40 7,0 125 90 MoV 10 87 11034400 84 11534400
T 45 8,0 150 110 MoV S 109 11034450 140 11534450
T 50 9,0 150 110 CcVv 5 158 11034500 160 11534500
T55 11,5 150 110 CcVv 5 217 11034550 219 11534550
T 60 13,5 150 110 cv 5 274 11034600 276 11534600 /f"

* Verpackungseinheit / Packing Unit

Eigenes Erzeugnis — geeignet fiir TORX®-Schrauben / Own design to suit TORX® screws

Werkstoff: Griff: STX-Schliissel
Molybdan-Vanadium Stahl Wuro-QH aus PP-Material (mit stirnseitiger Bohrung)
(MoV) (WQH), schwarz auf Anfrage lieferbar!
Chrom-Vanadium Stahl (CV) Fo i fare et = S E A STX key
Oberfléche: (QH) glasfaserverstarkt, e o IR iR
verchromt mit schwarzer schwarz
Spitze
@6
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Werkstoff:
Chrom-Vanadium Stahl (CV)

Stirnkanten:
Stirnflachen geplant und
Kanten gefast ab SW 3,5 mm
(bis SW 3,0 mm ungefast,
gleitgeschliffen entgratet)

Oberflache:
vernickelt

Griff:
Querheft aus PA-Material
(QH), glasfaserverstérkt,
schwarz

Material:
Chrome vanadium steel (CV)

Ends:
Surface faced and edges cham-
fered for width across flats of
3.5 mm and up (for width
across flats of 3.0 mm or less:
edges not chamfered but de-
burred by vibratory finishing)

Finish:
nickel-plated

Handle:
T-handle (QH) made from PA,
glass fibre reinforced, black

ZERTIFIKAT

QUALITATEMANAGEMENT

Lo L7788 P il )
- ——

Alle WURO-Produkte werden durch das
nach DIN EN ISO 9001 zertifizierte
Qualitdtsmanagementsystem in jeder
Phase der Produktion Uberprift.

All WURO products are subject to
testing at each stage of the production
process, in accordance with the quality
management system certified to DIN EN
1SO 9001.

Die auf den nachfolgenden
Seiten abgebildeten
Wuro-Querhefte sind auf
Anfrage auch in anderen
Farben lieferbar.

The Wuro T-handles shown
on the following pages are
available in other colours
on request.

Sechskant-Stiftschliissel mit QH (mm)
Hexagon keys with T-handle (QH) (mm)

Sechskant-Stiftschliissel mit WQH (mm)
Hexagon keys with Wuro T-handle (WQH) (mm)

Sechskant-Stiftschliissel mit Wuro-Querheft (WQH) / Hexagon keys with Wuro T-handle (WQH)

Sechskant-Stiftschliissel mit Querheft (QH) / Hexagon keys with T-handle (QH)
T Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
O @ M sL** 100 mm M sL* 150 mm @I@ sL** 200 mm
SW QH, mm VE*/ Gramm Item no. Gramm Item no. Gramm Item no.
mm QH, mm PU* Gramme sL** 100 mm Gramme | sL*™ 150 mm | Gramme | sL* 200 mm
£153) 70 10 25 11002015 26 11012015 2i- 11022015
2,0 70 10 26 11002020 28 11012020 30 11022020
25 70 10 28 11002025 30 11012025 32 11022025
3,0 70 10 31 11002030 34 11012030 37 11022030
3,5 70 10 35 11002035 39 11012035 43 11022035
4,0 70 10 38 11002040 43 11012040 48 11022040
4,5 70 10 41 11002045 48 11012045 55 11022045
5,0 90 10 61 11002050 69 11012050 77 11022050
55! 90 10 66 11002055 76 11012055 86 11022055
6,0 90 10 71 11002060 83 11012060 95 11022060
8,0 90 10 97 11002080 118 11012080 139 11022080
10,0 110 10 157 11002100 191 11012100 225 11022100
12,0 110 10 198 11002120 247 11012120 296 11022120
14,0 110 10 246 11002140 312 11012140 378 11022140

* Verpackungseinheit/Packing unit

** sichtbare Klingenlange/
visible blade length

Die Bearbeitung des Arbeitskopfes
erfolgt nach den neuesten DIN/ISO-
Normen / Machining of the hexa-
"% gonis carried out in accor-
% dance with the latest

™. DIN/ISO standards

R Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

sL** 100 mm sL* 150 mm sL** 200 mm
O @ M vernickelt M vernickelt M vernickelt

Item no. Item no. Item no.

SW  [WQH,mm| VE¥ Gramm sL*™ 100 mm Gramm sL** 150 mm Gramm | sL** 200 mm

mm WQH, mm PU* Gramme nickel-plated Gramme | nickel-plated | Gramme | nickel-plated
1.5 70 10 20 11502015 21 11512015 22 11522015
2,0 70 10 21 11502020 23 11512020 25 11522020
278 70 10 24 11502025 25 11512025 27 11522025
3,0 70 10 26 11502030 29 11512030 32 11522030
315 70 10 30 11502035 34 11512035 38 11522035
4,0 70 10 B3} 11502040 38 11512040 43 11522040
4,5 70 10 36 11502045 43 11512045 50 11522045
5,0 90 10 58 11502050 66 11512050 74 11522050
9.6 90 10 63 11502055 73 11512055 83 11522055
6,0 90 10 68 11502060 80 11512060 92 11522060
8,0 90 10 94 11502080 5 11512080 136 11522080
10,0 110 10 159 11502100 193 11512100 227 11522100
12,0 110 10 200 11502120 249 11512120 298 11522120

* Verpackungseinheit / Packing unit - **sichtbare Klingenlange / visible blade length

Magnet-Gummiringe Magnet'Gummi_ringe: \
Rubber rings with magnetic inserts | . Magnet-Gummiringe halten die
Schraube in jeder Lage am
passend Werkzeug fest.
fur Ring- Artikel-Nr.
GréBe gréBe Anwendung:
) Ring vorne auf das Werkzeug
suitable Bing | ftem no schieben. Durch das Aufsetzen
size size der Schraube wird der
Magnetring in die richtige
Position geschoben und ,,halt die
SW 3,0-4,0 | Gr. 1 00150001 ShhihoYokt
SW 4,5-55 | Gr.2 | 00150002
SW 6,0-7,0 | Gr.3 | 00150003 Rubber rings with
SW 8,0-10,0] Gr.4 | 00150004 | MAagnetic inserts: \
Rubber rings with magnetic
TX10-25 | Gr.1| 00150001 inserts hold the screw in any
TX 27-30 Gr. 2 00150002 position on the tool.
TX 40-45 Gr.3 | 00150003 Application:
TX 50 Gr.4 | 00150004 Place the ring on the tool tip. Auch in schwierigen
When positioning the screw, the  Arbeitsbereichen fester

Halt fur die Schraube

ring with the magnetic insert is
slid into the correct position and

; 1 Even in relatively inac-
this keeps the screw in place. %

cessible spaces the
screw is securely kept
in place

Wade in German}/ . L
Qualitatssiegel

"Deutsches Werkzeug”

The Quality Seal
"German Hand Tools"

DEUTSCHES
WERKZEUG

Werkstoff:
Chrom-Vanadium Stahl (CV)

Stirnkanten:
Stirnflachen geplant und
Kanten gefast ab SW 3,5 mm
(bis SW 3,0 mm ungefast,
gleitgeschliffen entgratet)

Oberflache:
vernickelt

Griff:
Wuro-Querheft aus PP-
Material (WQH), schwarz

Material:
Chrome vanadium steel (CV)

Ends:
Surface faced and edges cham-
fered for width across flats of
3.5 mm and up (for width
across flats of 3.0 mm or less:
edges not chamfered but de-
burred by vibratory finishing)
Finish:
nickel-plated

Handle:
Wuro T-handle (WQH) made
from PP, black

Hochste Prézision durch
computergesteuerte Technik
und Know-how in der
Produktion

Highest precision ensured by the
computer-controlled technology and
production know-how

Sonderstiftschlissel sowie
Stiftschlissel mit stirnseitiger Bohrung
sind auf Anfrage lieferbar!

Special hexagon keys as well as
hexagon keys with a hole on the face
are available on request!
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Werkstoff:
Chrom-Vanadium Stahl (CV)

Oberflache:
vernickelt
verchromt mit
schwarzer Spitze

Griff:
Querheft aus PA-Material (QH),
glasfaserverstéarkt, schwarz
Wuro-Querheft aus PP-
Material (WQH), schwarz

Material:

Chrome vanadium steel (CV)
Finish:

nickel-plated

chrome-plated with black tip

Handle:
T-handle (QH) made from PA,
glass fibre reinforced, black
Wuro T-handle (WQH) made
from PP, black

Sechskant-Kugelkopf-Stiftschliissel
Ball-ended hexagon keys

Sechskant-Steckschliissel mit QH (mm)
Nut spinners with T-handle (QH) (mm)

Sechskant-Kugelkopf-Stiftschliissel / Ball-ended hexagon keys
T Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
QH QH WQH WQH
O @ M vernickelt Cr. schw. Sp. M vernickelt Cr. schw. Sp.
Item no. Item no. Item no. Item no.
SW  |Heft, mm sL VE*/ |Gramm QH QH Gramm WQH WQH
mm  |T-hdl, mm| sL PU*  |Gramme| nickel-plated chr. bl. tip Gramme | nickel-plated chr. bl. tip
15 70 100 10 25 11042015 11044015 20 11542015 11544015
2,0 70 100 10 26 11042020 11044020 21 11542020 11544020
245 70 100 10 28 11042025 11044025 23 11542025 11544025
3,0 70 100 10 31 11042030 11044030 26 11542030 11544030
3,5 70 100 10 35 11042035 11044035 30 11542035 11544035
4,0 70 100 10 38 11042040 11044040 33 11542040 11544040
4,5 70 100 10 41 11042045 11044045 36 11542045 11544045
5,0 90 150 10 69 11042050 11044050 66 11542050 11544050
515 90 150 10 76 11042055 11044055 73 11542055 11544055
6,0 90 150 10 83 11042060 11044060 80 11542060 11544060
8,0 90 150 10 118 11042080 11044080 115 11542080 11544080
10,0 110 200 10 225 11042100 11044100 227 11542100 11544100
12,0 110 200 10 295 11042120 11044120 297 11542120 11544120
14,0 110 200 10 380 11042140 11044140 382

* Verpackungseinheit / Packing unit

Kugelkopf-Stiftschltssel
ermdglichen ein Schrauben
bis zu einem Winkel von 25°

Ball-ended hexagon keys
allow screws to be fastened
at an angle of as much as 25°

Genaueste Passung durch prazise
Fertigung

Precise fit as a result of precise
manufacture

Qualitatspriifungen in jeder Phase
des Fertigungsprozesses.

The quality is tested at each stage of
the production process

Sechskant-Steckschliissel mit Querheft (QH)/Nut spinners with T-handle (QH)

T Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

Schaft sL*™* 125 mm | sL** 125 mm sL** 230 mm | sL** 230 mm sL** 350 mm | sL** 350 mm
@ %) @ M vernickelt verchromt M vernickelt verchromt M vernickelt verchromt
Item no. Item no. Item no. Item no. Item no. Item no.

SW Shaft |QH,mm| VE* |Gramm| sL** 125 mm | sL** 125 mm |Gramm/| sL** 230 mm | sL** 230 mm |Gramm | sL** 350 mm | sL** 350 mm

mm %) QH, mm | PU* |Gramme| nickel-plated |chrome-plated |Gramme| nickel-plated |chrome-plated |Gramme | nickel-plated |chrome-plated

I
3,0 6,0 90 10 68 11052030 11053030 88 11062030 11063030 120 11072030 11073030
3,5 6,0 90 10 69 11052035 11053035 90 11062035 11063035 122 11072035 11073035
4,0 6,0 90 10 70 11052040 11053040 92 11062040 11063040 124 11072040 11073040
4,5 6,0 90 10 70 11052045 11053045 92 11062045 11063045 124 11072045 11073045
5,0 6,0 90 10 72 11052050 11053050 94 11062050 11063050 126 11072050 11073050
58 6,0 90 10 72 11052055 11053055 94 11062055 11063055 126 11072055 11073055
6,0 6,0 90 10 76 11052060 11053060 96 11062060 11063060 128 11072060 11073060
7,0 7,0 90 10 94 11052070 11053070 120 11062070 11063070 154 11072070 11073070
8,0 ;0 90 10 94 11052080 11053080 120 11062080 11063080 154 11072080 11073080
9,0 7,0 90 10 96 11052090 11053090 122 11062090 11063090 158 11072090 11073090
10,0 8,0 90 10 110 11052100 11053100 150 11062100 11063100 196 11072100 11073100
|l
11,0 8,0 90 10 110 11052110 11053110 152 11062110 11063110 198 11072110 11073110
12,0 8,0 110 10 142 11052120 11053120 180 11062120 11063120 232 11072120 11073120
13,0 8,0 110 10 144 11052130 11053130 182 11062130 11063130 232 11072130 11073130
14,0 8,0 110 10 148 11052140 11053140 194 11062140 11063140 245 11072140 11073140
15,0 8,0 110 10 160 11052150 11053150 202 11062150 11063150 254 11072150 11073150
16,0 8,0 110 10 162 11052160 11053160 204 11062160 11063160 256 11072160 11073160
17,0 8,0 110 10 164 11052170 11053170 208 11062170 11063170 258 11072170 11073170
18,0 10,0 110 10 200 11052180 11053180 260 11062180 11063180 330 11072180 11073180
19,0 10,0 110 10 204 11052190 11053190 268 11062190 11063190 338 11072190 11073190
* Verpackungseinheit / Werkstoff Schaft: Material of the shaft:
Packing unit Werkzeugstahl (WS) Tool steel

** sichtbare Klingenlange /

visible blade length

Harte und Drehmoment bestimmen
‘ die Qualitat

Hardness and torque strength are
decisive for quality

Werkstoff NuB:
Chrom-Vanadium, Stahl (CV)

Oberflache:

Material of the socket:
Chrome vanadium steel (CV)

gleitgeschliffen und vernickelt
gleitgeschliffen und verchromt

Kennzeichnung:

Schlusselweite.und CV-Stahl

Griff:

Querheft aus PA-Material (QH),
glasfaserverstarkt, schwarz

Finish:
vibratory finishing, nickel-plated
vibratory finishing, chrome-plated
Marking:
Width across flats, CV steel
Handle:
T-handle (QH) made from PA,
glass fibre reinforced, black
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Sechskant-Steckschliissel mit WQH (mm)

Nut spinners with Wuro T-handle (WQH) (mm)

Sechskant-Steckschliissel mit QH (Zoll)
Nut spinners with T-handle (QH) (inch)

Sechskant-Steckschliissel mit Wuro-Querheft (WQH)/Nut spinners with Wuro T-handle (WQH) Sechskant-Steckschliissel mit Querheft (QH)/Nut spinners with T-handle (QH)
e Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Schaft|E—] Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Schaft sL™ 125 mm | sL*™ 125 mm sL™ 230 mm | sL™ 230 mm sL™ 350 mm | sL* 350 mm (%] sL*™* 125 mm | sL*™ 125 mm sL** 230 mm | sL** 230 mm sL** 350 mm | sL** 350 mm
@ %) @ M vernickelt verchromt M vernickelt verchromt M vernickelt verchromt @ @ @ @@ vernickelt verchromt @@ vernickelt verchromt @@ vernickelt verchromt
Item no. Item no. Item no. Item no. Item no. Item no. Item no. Item no. Item no. Item no. Item no. Item no.
SW Shaft |WQH,mm VE*/ |Gramm| sL** 125 mm | sL** 125 mm |Gramm | sL** 230 mm | sL** 230 mm | Gramm/| sL** 350 mm | sL** 350 mm SW | SW | Shaft |QH, mm| VE*/ | Gramm| sL* 125 mm | sL** 125 mm |Gramm | sL** 230 mm | sL** 230 mm |Gramm | sL** 350 mm | sL** 350 mm
mm %) WQH, mm| PU* |Gramme| nickel-plated |chrome-plated |Gramme | nickel-plated |chrome-plated | Gramme| nickel-plated |chrome-plated inch | mm @ |QH, mm | PU* |Gramme| nickel-plated |chrome-plated |Gramme | nickel-plated |chrome-plated |Gramme | nickel-plated |chrome-plated
3,0 6,0 90 10 65 11552030 11553030 85 11562030 11563030 117 11572030 11573030 1/8| 3,18 | 6,0 90 | 10 68 11082031 11083031 88 11092031 11093031 120 11102031 11103031
3,5 6,0 90 10 66 11552035 11553035 87 11562035 11563035 119 11572035 11573035 5/32| 3,97 | 6,0 90 | 10 70 11082039 11083039 92 11092039 11093039 124 11102039 11103039
4,0 6,0 90 10 67 11552040 11553040 89 11562040 11563040 121 11572040 11573040 3/16 | 4,76 | 6,0 90 | 10 70 11082047 11083047 92 11092047 11093047 124 11102047 11103047
4,5 6,0 90 10 67 11552045 11553045 89 11562045 11563045 121 11572045 11573045 7/32| 556 | 6,0 90 | 10 76 11082055 11083055 94 11092055 11093055 126 11102055 11103055
5,0 6,0 90 10 69 11552050 11553050 91 11562050 11563050 123 11572050 11573050 1/4| 6,35} 6,0 901410 78 11082063 11083063 96 11092063 11093063 128 11102063 11103063
515 6,0 90 10 69 11552055 11553055 91 11562055 11563055 123 11572055 11573055 9/32| 7,14| 7,0 90 | 10 94 11082071 11083071 120 11092071 11093071 154 11102071 11103071
6,0 6,0 90 10 7] 11552060 11553060 93 11562060 11563060 125 11572060 11573060 DAL 594 a=Ts ) 90 | 10 94 11082079 11083079 120 11092079 11093079 154 11102079 11103079
7,0 7,0 90 10 91 11552070 11553070 117 11562070 11563070 151 11572070 11573070 11/32 | 8,73 | 7,0 90 | 10 96 11082087 11083087 122 11092087 11093087 158 11102087 11103087
8,0 7,0 90 10 91 11552080 11553080 117 11562080 11563080 151 11572080 11573080 3/8| 9,53 | 7,0 90 | 10 100 11082095 11083095 124 11092095 11093095 160 11102095 11103095
9,0 7,0 90 10 93 11552090 11553090 119 11562090 11563090 155 11572090 11573090 7/16 [ 11,11 | 8,0 110 | 10 140 11082111 11083111 178 11092111 11093111 230 11102111 11103111
10,0 8,0 90 10 107 11552100 11553100 147 11562100 11563100 193 11572100 11573100 1/2 (12,70 | 8,0 11010 144 11082127 11083127 182 11092127 11093127 232 11102127 11103127
9/16 | 14,29 | 8,0 110 | 10 148 11082142 11083142 194 11092142 11093142 245 11102142 11103142
A 84 P 19 L R BPSALiE S F A PRI = | 127 ] 18 LR L 5/8 115,88 | 8,0 110 {10 162 11082158 11083158 204 11092158 11093158 256 11102158 11103158
12,0 8,0 110 10 144 11552120 11553120 182 11562120 11563120 234 11572120 11573120
13,0 8,03+ =110 10 146 | 11552130 11553130 184 11562130 11563130 236 11572130 11573130 * Verpackungseinheit / Packing unit - **sichtbare Klingenlange / visible blade length
14,0 8,0 110 10 150 11552140 11553140 196 11562140 11563140 247 11572140 11573140 Werkstoff Schaft: Material of the shaft:
15,0 8,0 110 10 162 11552150 11553150 204 11562150 11563150 256 11572150 11573150 Werkzeugstahl (WS) Tool steel
16,0 8,0 110 10 166 11552160 11553160 206 11562160 11563160 258 11572160 11573160 Werkstoff NuB: Material of the socket:
17,0 80 | 110 10 | 166 | 11552170 11553170 | 210 | 11562170 | 11563170 | 260 | 11572170 11573170 Chrom-Vanadium Stahl (CV) Chrome vanadium steel (CV) Bei dem VerschweiBen
18,0 | 10,0 | 110 10 | 202 | 11552180 11553180 262 11562180 11563180 332 11572180 11573180 Obﬁglﬁg;‘;:”ﬁen . Fini’lsnh:t i o ﬁfﬂ:ﬁi?er“??o%ﬁr&?fﬂ >
190 | 100 | 110 | 10 | 206 | 11552190 | 11553190 | 270 | 11562190 | 11563190 [ 340 | 11572190 | 11573190 8| eitgeschliﬁen: Terehromt \Z;b;:tgg T r’)ggc g;grﬁe_'g o . e
* Verpackungseinheit / Packing unit - **sichtbare Klingenlange / visible blade length Kennzeichnung: Marking: Verbindung gelegt.
Schltisselweite und CV-Stahl Width across flats, CV/ steel In production, we attach
Dreikant-, Vierkant- und Werkstoff Schaft: Material of the shaft: 4 great importance to the
Sondersteckschlissel sind Werkzeugstahl (WS) Tool steel Griff: Handle: welding of sleeve and

Querheft aus PA-Material (QH),

T-handle (QH) made from PA,
glasfaserverstarkt, schwarz

glass fibre reinforced, black

auf Anfrage lieferbar. shaft, in order to ensure a

strong, unbreakable bond.

Werkstoff NuB:
Chrom-Vanadium Stahl (CV)

Oberflache:
gleitgeschliffen und vernickelt
gleitgeschliffen und verchromt

Material of the socket:
Chrome vanadium steel (CV)
Finish:
vibratory finishing, nickel-plated
vibratory finishing, chrome-plated

Triangular, square and
special socket keys
available on request.

Kennzeichnung: Marking: - =
Schlisselweite und CV-Stahl Width across flats, CV steel Die Zertifizierung nach
E DIN EN ISO 9001 ist

Griff: Handle: eine weitere Bestati-

Wuro-Querheft aus PP-
Material (WQH), schwarz

Wuro T-handle (\WQH) made
from PP, black

gung fur Qualitats-
arbeit und hochwertige
Werkzeuge.

Certification to DIN
EN ISO 9001 is proof
of our sophisticated
workmanship using

high-quality tools.
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Sechskant-Steckschliissel mit WQH (Zoll)
Nut spinners with Wuro T-handle WQH (inch)

Sechskant-Steckschliissel mit Wuro-Querheft (WQH)/Nut spinners with Wuro T-handle (WQH)
Schaft| g Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
(%] sL*™ 125 mm | sL*™* 1256 mm sL*™ 230 mm | sL*™ 230 mm sL*™ 350 mm | sL* 350 mm
@ @ @ M vernickelt verchromt M vernickelt verchromt M vernickelt verchromt
Item no. Item no. Item no. Item no. Item no. Item no.
SwW SW | Shaft WQH,mm| VE*/ |Gramm| sL125 mm sL*™ 125 mm |Gramm | sL* 230 mm | sL*™ 230 mm |Gramm | sL** 350 mm | sL**350 mm

inch | mm @ [WQHmm| PU* |Gramme| nickel-plated |chrome-plated |Gramme | nickel-plated |chrome-plated |Gramme | nickel-plated |chrome-plated
1/8 }+.3,18L1 16,0 90 | 10 65 11582031 11583031 85 11592031 11593031 17 11602031 11603031
5/32 | 3,97 | 6,0 90 | 10 67 11582039 11583039 89 11592039 11593039 121 11602039 11603039
BG4 768 N 6.0 90 | 10 67 11582047 11583047 89 11592047 11593047 121 11602047 11603047
7/32| 5,56 | 6,0 90 | 10 73 11582055 11583055 91 11592055 11593055 123 11602055 11603055
174<k 46,354 1460 90 | 10 73 11582063 11583063 93 11592063 11593063 125 11602063 11603063
9/32 | 7,14 | 7,0 90 | 10 91 11582071 11583071 117 11592071 11593071 151 11602071 11603071
5/16 | 7,94 | 7,0 90 | 10 91 11582079 11583079 |17 11592079 11593079 151 11602079 11603079
11/32| 8,73 | 7,0 90 | 10 93 11582087 11583087 119 11592087 11593087 155 11602087 11603087
3/811:59:58 | 1:7:0 90 | 10 97 11582095 11583095 121 11592095 11593095 157 11602095 11603095
7/16 | 11,11 | 8,0 110 | 10 142 11582111 11583111 180 11592111 11593111 232 11602111 11603111
/2% 12770k 58:0 1100 10, 146 11582127 11583127 184 11592127 11593127 234 11602127 11603127
9/16 | 14,29 | 8,0 110 | 10 150 11582142 11583142 196 11592142 11593142 247 11602142 11603142
5/8115,88 | 8,0 JAOCAEI0 164 11582158 11583158 206 11592158 11593158 258 11602158 11603158

* Verpackungseinheit / Packing unit - **sichtbare Klingenlange / visible blade length

Werkstoff Schaft:
Werkzeugstahl (WS)

Werkstoff NuB:
Chrom-Vanadium Stahl (CV)

Oberflache:

gleitgeschliffen und vernickelt
gleitgeschliffen und verchromt

Kennzeichnung:

Schliisselweite und CV-Stahl

Griff:

Wuro-Querheft aus PP-
Material (WQH), schwarz

Material of the shaft:
Tool steel

Material of the socket:

Chrome vanadium steel (CV)

Finish:

Marking:

Width across flats, CV steel

Handle:

Wuro T-handle (WQH) made
from PP, black

vibratory finishing, nickel-plated
vibratory finishing, chrome-plated

Qualitativ hochwertiges Werkzeug garantiert sicheres und wirtschaftliches Arbeiten.

High-quality tools guarantee a safe and effective means of working.

Sechskant-Steckschliissel (BA)
Nut spinners (BA)

Sechskant-Steckschliissel mit Querheft (QH)/Nut spinners with T-handle (QH)
Schaft| @] Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
%) sL™ 125 mm | sL*™ 1256 mm sL™ 230 mm | sL*™ 230 mm sL™ 350 mm | sL* 350 mm
@ @ @ M vernickelt verchromt M vernickelt verchromt M vernickelt verchromt
Item no. Item no. Item no. Item no. Item no. Item no.
BA SW | Shaft |QH, mm| VE*/ |Gramm| sL** 125 mm | sL** 125 mm |Gramm | sL** 230 mm | sL** 230 mm |Gramm | sL** 350 mm | sL** 350 mm
BA mm @ |QH,mm | PU* |Gramme| nickel-plated |chrome-plated |Gramme | nickel-plated |chrome-plated |Gramme | nickel-plated |chrome-plated
10BA| 2,97 | 6,0 90 10 68 11112100 11113100 88 11122100 11123100 120 11132100 11133100
9BA| 3,33| 6,0 90 10 69 11112090 11113090 89 11122090 11123090 121 11132090 11133090
8BA| 3,86| 6,0 90 10 70 11112080 11113080 89 11122080 11123085 122 11132080 11133085
7BA| 4,37 | 6,0 90 10 70 11112070 11113070 89 11122070 11123070 122 11132070 11133070
6BA| 490| 6,0 90 10 72 11112060 11113060 94 11122060 11123060 126 11132060 11133065
5BA| 559 | 6,0 90 10 72 11112050 11113050 94 11122050 11123050 126 11132050 11133050
4BA| 6,30 | 6,0 90 10 i 11112040 11113040 97 11122040 11123040 129 11132040 11133040
3BA| 7,16 | 7,0 90 10 94 11112030 11113030 120 11122030 11123030 154 11132030 11133030
2BA| 823 | 7,0 90 10 94 11112020 11113020 120 11122020 11123020 154 11132020 11133020
1BA| 927 | 7,0 90 10 97 11112010 11113010 123 11122010 11123010 159 11132010 11133010
0BA|10,49 | 8,0 90 10 111 11112000 11113000 151 11122000 11123000 197 11132000 11133000
Sechskant-Steckschliissel mit Wuro-Querheft (WQH)/Nut spinners with Wuro T-handle (WQH)
Schaft| G Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
(%] sL™ 125 mm | sL™ 1256 mm sL™ 230 mm | sL*™ 230 mm sL™ 350 mm | sL*™ 350 mm
@ @ @ M vernickelt verchromt M vernickelt verchromt M vernickelt verchromt
Item no. Item no. Item no. Item no. Item no. Item no.
BA SW | Shaft \WQHmm| VE*/ |Gramm| sL** 125 mm | sL** 125 mm |Gramm | sL** 230 mm | sL** 230 mm |Gramm | sL** 350 mm | sL** 350 mm
BA mm @ |WQHmm| PU* |Gramme| nickel-plated |chrome-plated |Gramme | nickel-plated |chrome-plated |Gramme | nickel-plated |chrome-plated
10BA| 2,97 | 6,0 90 10 65 11612100 11613100 85 11622100 11623100 1674 11632100 11633100
9BA| 3,33| 6,0 90 10 67 11612090 11613090 88 11622090 11623090 120 11632090 11633090
8BA| 3,86| 6,0 90 10 67 11612080 11613080 88 11622080 11623085 120 11632080 11633085
7BA| 437| 6,0 90 10 67 11612070 11613070 88 11622070 11623070 120 11632070 11633070
6BA| 490| 6,0 90 10 69 11612060 11613060 91 11622060 11623060 123 11632060 11633065
5BA| 559 | 6,0 90 10 73 11612050 11613050 91 11622050 11623050 123 11632050 11633050
4BA| 6,30 | 6,0 90 10 74 11612040 11613040 93 11622040 11623040 126 11632040 11633040
3BA| 7,16 | 7,0 90 10 91 11612030 11613030 117 11622030 11623030 151 11632030 11633030
2BA| 823 | 7,0 90 10 91 11612020 11613020 117 11622020 11623020 15it 11632020 11633020
1BA| 9,27 | 7,0 90 10 94 11612010 11613010 120 11622010 11623010 156 11632010 11633010
0BA|10,49| 8,0 90 10 108 11612000 11613000 148 11622000 11623000 194 11632000 11633000
* Verpackungseinheit / Packing unit - **sichtbare Klingenlénge / visible blade length
E:g:rﬁgﬁn%pameg:; . - Werkstoff Schaft: Material of the shaft:
B Bl stk Werkzeugstahl (WS) Tool steel
gﬁ?é’réfxiﬂggl]g'm:gge" Werkstoff NuB: Material of the socket:
Kundenifagieren. Chrom-Vanadium Stahl (CV) Chrome vanadium steel (CV)
Oberflache: Finish:

Optimum stock keeping
and efficient handling ena-
ble us to respond flexibly
and swiftly to customers'
requests.

Kennzeichnung:

gleitgeschliffen und vernickelt
gleitgeschliffen und verchromt

BA-GroBe und CV-Stahl

Griff:
Wuro-QH aus PP-Material
(WQH), schwarz

Querheft aus PA-Material (QH)
glasfaserverstarkt, schwarz

vibratory finishing, nickel-plated
vibratory finishing, chrome-plated
Marking:
BA size, CV steel

Handle:
Wuro T-handle (WQH) made

from PP, black

T-handle (QH) made from PA,
glass fibre reinforced, black

%)
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Werkstoff Schaft:
Werkzeugstahl (WS)

Werkstoff NuB:
Chrom-Vanadium Stahl (CV)

Oberflache:
gleitgeschliffen und verchromt

Kennzeichnung:
Schllsselweite und CV-Stahl
Griff:
Wuro-QH aus PP-Material
(WQH), schwarz

Querheft aus PA-Material (QH)
glasfaserverstéarkt, schwarz

Besonderheit:
mit integriertem Haltemagnet

Material of the shaft:
Tool steel

Material of the socket:

Chrome vanadium steel (CV)
Finish:

vibratory finishing, chrome-plated
Marking:

Width across flats, CV steel
Handle:

Wuro T-handle (WQH) made

from PP, black

T-handle (QH) made from PA,

glass fibre reinforced, black

Special feature:
with integral magnet

\\I\ade in Germar,y

DEUTSCHES
WERKZEUG

Qualitétssiegel
"Deutsches Werkzeug”

The Quality Seal
"German Hand Tools"
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Sechskant-Steckschliissel mit Magnet
Nut spinners with magnet

Sechskant-Steckschliissel mit Magnet/Nut spinners with magnet
Schaft = Artikel-Nr. Artikel-Nr.
® °|T|T |58 = |88 ™
SW Shaft sL Heft, mm VE*/ Gramm Item no. Gramm Item no.
mm %) sL T-hdl., mm PU* Gramme QH Gramme WQH
3,0 6,0 230 90 10 88 11143030 85 11643030
3,5 6,0 230 90 10 90 11143035 87 11643035
4,0 6,0 230 90 10 92 11143040 89 11643040
4,5 6,0 230 90 10 92 11143045 89 11643045
5,0 6,0 230 90 10 94 11143050 91 11643050
515 6,0 230 90 10 94 11143055 91 11643055
6,0 6,0 230 90 10 96 11143060 93 11643060
7,0 7,0 230 90 10 120 11143070 117 11643070
8,0 7,0 230 90 10 120 11143080 117 11643080
9,0 7,0 230 90 10 122 11143090 119 11643090
10,0 8,0 230 90 10 150 11143100 147 11643100
11,0 8,0 230 90 10 152 11143110 149 11643110
12,0 8,0 230 110 10 180 11143120 182 11643120
13,0 8,0 230 110 10 182 11143130 184 11643130
14,0 8,0 230 110 10 194 11143140 196 11643140
15,0 8,0 230 110 10 202 11143150 204 11643150
16,0 8,0 230 110 10 204 11143160 206 11643160
4710 8,0 230 110 10 208 11143170 210 11643170
18,0 10,0 230 110 10 260 11143180 262 11643180
19,0 10,0 230 110 10 268 11143190 270 11643190

* Verpackungseinheit / Packing unit

e . ~\\~ \}\\\\\\\\
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Durch den integrierten Magnet wird eine Schraube oder Mutter in jeder
Arbeitsposition gehalten.

Optimale Kraftlibertragung dank einer
ergonomischen Grifform.

The integral magnet keeps the screw or the nut in any position. The ergonomic design of the handle

ensures optimum power transmission.

Magnet-Bithalter mit Sechskant-Schaft (Messinghiilse)

Magnetic bit holders with hexagon shaft
(sleeve made from brass)

Schaft | Hilse | Hilse Artikel-Nr. Artikel-Nr.

@ @ SW | @ | Lange T ‘T‘ 2 @'@ QH @'@ WQH
SW SW Shaft | Sleeve | Sleeve |sL, mm [Heft, nm| VE*/ | Gramm Item no. Gramm Item no.
inch mm SW (%] length | sL, mm |T-hdl,mm| PU* |Gramme QH Gramme WQH

| 1/« [ 635 [ 635 [ 100 | 36 | 150 | o0 | 1 ] 76 | 11153001 | 73 [ 11653001

* Verpackungseinheit / Packing unit

Material of the shaft:
Chrome vanadium steel (CV)

Finish of the shaft:
black

Material of the socket:
Brass

Finish of the socket:
chrome-plated

Handle:
Wuro T-handle (WQH) made
from PP, black

T-handle (QH) made from PA,
glass fibre reinforced, black

Special feature:
strong permanent magnet

Material of the shaft:
Chrome vanadium steel (CV)

Finish of the shaft:
nickel-plated

Material of the socket:
stainless steel

Finish of the socket:
stainless steel, bright

Handle:
Wuro T-handle (WQH) made
from PP, black

T-handle (QH) made from PA,
glass fibre reinforced, black

Special feature:

Werkstoff Schaft: Oberflache NuB: Querheft aus PA-Material
Chrom-Vanadium Stahl (CV) verchromt (QH) glasfaserverstarkt,
Oberfliche Schaft: Griff: schwarz
Schwarz Wuro-QH aus PP-Material Besonderheit:
Werkstoff NuB: (WQH), schwarz Starker Dauermagnet
Messing
Magnet-Bithalter mit Sechskant-Schaft (Edelstahlhiilse)
Magnetic bit holders with hexagon shaft
(sleeve made from stainless steel)
Schaft | Hulse | Hulse = Artikel-Nr. Artikel-Nr.
@ @ SW | @ | Lange T ‘T‘ M QH M WQH
SW SW Shaft | Sleeve | Sleeve |sL, mm |Heft, nm| VE*/ | Gramm Item no. Gramm Item no.
inch mm SW (%] length | sL, mm |T-hdl,mm| PU* |Gramme QH Gramme WQH
1/4« 6,35 1/4« 9,6 25 125 90 1 68 11152005 65 11652005
1/4« 6,35 1/4« 9,6 48 150 90 1 76 11152010 73 11652010
* Verpackungseinheit / Packing unit
Werkstoff Schaft:
Chrom-Vanadium Stahl (CV)
Oberflache Schaft:
vernickelt
Werkstoff NuB3:
Edelstahl

Bithalter mit Edelstahlhiilsen fir
héchste Anspriiche

Bit holders with a sleeve
made from stainless steel for
most exacting demands

Oberflache NuB:
Edelstahl, blank

Griff:
Wuro-QH aus PP-Material
(WQH), schwarz
Querheft aus PA-Material
(QH) glasfaserverstarkt,
schwarz

Besonderheit:
Extra starker Neodym-

extra strong neodymium magnet





